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Wykonawcy,
ktorzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego dla IML Sp. z o.0.
Znak sprawy: 8/ZP/PN/18

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Inwestycje Medyczne tédzkiego

Spétka z 0.0., podaje wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

Dotyczy Czgsci 1 — Parametréw sterylizatora:

1.

ad. 3: Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o szerokosci 1250 mm?
Odpowiedi: Zamawiajacy nie dopuszcza urzadzenia o szerokosci 1250mm.

ad.7: Czy Zamawiajacy dopusci rozwiazanie réwnowaine w postaci petnego plaszcza grzewczego
umozliwiajacego sprawdzenie spawdw ?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

ad.28: Czy Zamawiajacy dopusci wyswietlacz o przekatnej 5,6 cala wyswietlajacy w sposéb petni przejrzysty
m.in. schemat pofaczen podzespotéw, graficzny przebieg cyklu, numeryczny przebieg cyklu itp.

Odpowiedz: Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Dotyczy Czesci 2 - parametry myjni - dezynfektor:

4.

ad. 1: Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie 0 9 cm wyisze od wymaganego?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie 0 9 cm wyisze od wymaganego.

ad. 2: Prosimy o dopuszczenie komory o wysokoéci 780 mm?

Odpowied#: Zamawiajacy dopuszcza komore o wysokosci 780mm.

ad. 12: Czy Zamawiajacy dopusci nowsze rozwigzanie polegajgce na dystrybucji wody z dwu punktowego
przytacza wézka wsadowego? Proponowane przez Nas rozwigzanie zapewnia réwny rozktad ciénienia wody na
catym obwodzie wézka i ramion myjgcych.

Odpowiedz: Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

ad. 15: Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie wyposazone w kolorowy wyswietlacz o przekatnej 3,5, ktéry jest
obstugiwany za pomocg klawiszy dotykowych?



Odpowiedi: Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

8. ad. 27: Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z oéwietleniem wnetrza komory, ale bez sygnalizacji w kolorach
stanu urzadzenia ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.
9. ad. 36: Prosimy o dopuszczenie urzadzenia z moca maksymaing 17kw?
Odpowiedi: Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Dotyczy Czesci 4 - parametry zgrzewarki:
10. ad. 12: Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie bez mozliwosci obrécenia wydruku o 180°?

Odpowied#: Zapisy SIwz pozostajg bez zmian.

11. ad. 13: Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z jednym typem czcionki, ale z dostosowywaniem wielkoéci
czcionki do rozmiaru pakietu?

Odpowied:: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

12. ad. 21: Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z temperatura zgrzewania do 200°C?
Odpowiedi: Zapisy SIwz pozostaja bez zmian.

Dotyczy projektu umowy:

13. Czy Zamawiajacy widzi mozliwos¢ zmiany umowy w § 7 ust. 1 pkt b, d, e, f, g i h poprzez zastapienie tresci »2a
kazdy dzier opéznienia” trescig ,za kazdy dzieri zwtoki”?
Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyisze.

14. Zwracamy sie z uprzejma prosba o do uszczenie urzadzeri zgodnych z ponizszym wykazem zamieszczonym
W__postepowaniu _nr_16/ZP/PN/2017. Wykaz technologiczny niezbednego wyposazenia centrainej

sterylizatorni:
Dotyczy: Cze$¢ 1 Sterylizator parowy ~ 2 szt.

S.6 Strefa czysta / kontrola i pakietowanie narzedzi

StP.4 Sterylizator parowy, przelotowy o poj. 4 jednostki wsadu z wiasng wytwornica pary 2

- Sterylizator fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy i nieuzywany

- Przeznaczony do sterylizacji materiatu medycznego drgzonego, porowatego, opakowanego

- Budowa urzadzenia zgodna z PN-EN 285

- Moiliwos¢ przeprowadzania procedury walidacyjnej zgodnie z PN-EN 17665

- Urzgdzenie medyczne zgodnie z dyrektywa 93/42/EEC

- Zasilanie elektryczne 43 kW, 3 x 400 V, N + PE, 50 Hz

- Wymiary zewnetrzne: W 1950 x S 1000 x G 1015 mm

Komora przelotowa, dwudrzwiowa, prostopadtoscienna, bez przewezenia kanatem uszczelki o
wymiarach: W 700 x S 650 x G 750 mm

- Komora wykonana w sposéb umotliwiajgey fatwe przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych

- Komora wyposazona w dwie ruchome potki ze stali kwasoodpornej

- Energooszczedna konstrukcja komory i ptaszcza, grubosé écian komory oraz ptaszcza 5 mm

- Powierzchnia komory i drzwi polerowana mechanicznie Ra<0,6 um

- Ergonomiczna wysoko$¢ zatadowcza komory - 850 mm (wysokoéé dolnej krawedzi komory)

- Komora i ptaszcz wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4571




- Komora wyposazona w szyny w celu fatwego zatadunku i roztadunku sterylizatora

- Pfaszcz parowy pierscieniowy wykonany w sposob umozliwiajacy kontrole spawéw przez UDT

- Co najmniej 2 zawory bezpieczeristwa zabezpieczajgce wytwornice pary, komore oraz ptaszcz
komory

- Drzwi komory wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4541

- Drzwi komory ptaskie od strony komory, ostonieta konstrukcja drzwi

- Orurowanie procesowe oraz zawory wykonane ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404

- Zawory procesowe ze stali kwasoodpornej sterowane pneumatycznie

- Rama sterylizatora oraz ostony wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301

- lzolacja termiczna komory, ptaszcza, drzwi komory oraz instalacji parowej

- Szczelna wanna ociekowa ze stali nierdzewnej 1.4301 zabezpieczajaca posadzke przed wodg

- Drzwi komory automatycznie otwierane w pionie bez mozliwosci jednoczesnego otwarcia drzwi po
stronie zaladowczej oraz wytadowczej

- Zabezpieczenie uniemozliwiajace otwarcie drzwi az do momentu osiggniecia w komorze ciénienia
otoczenia

- Zabezpieczenie uniemozliwiajace otwarcie drzwi az do momentu osiagniecia w komorze
temperatury ponizej 95°C

- Zabezpieczenie uniemozliwiajace uruchomienie programu przy niedomknietych drzwiach komory

- Bezsprzegtowy system napedu drzwi komory wyposazony w silnik elektryczny, nie wymagajacy
regulacji predkosci ani sify nacisku

- Zmiana kierunku ruchu drzwi po napotkaniu przeszkody, powodujgca zwolnienie nacisku
wywotywanego przez drzwi na przeszkode

- Drzwi komory uszczelniane przy uzyciu uszczelki pneumatycznej (wypetnianej sprezonym
powietrzem), nie wymagajacej smarowania

- Pomiar oraz wyswietlanie na ekranie sterownika ciénienia w uszczelkach drzwi komory, alarm w
przypadku wycieku z uszczelki

- Zywotnos¢ uszczelki co najmniej 3500 cykli

- Fizyczna blokada drzwi podczas cykiu przez pneumatyczne bolce ryglujgce

- Mozliwo$¢ zamkniecia drzwi komory przy zadokowanym wdzku zatadowczo-roztadowczym

- Konstrukcja urzadzenia gwarantujgca szczelnoéé komory

- Mechaniczna dwustopniowa pompa prézniowa uszczelniana pierscieniem wodnym

- Wbudowany system oszczedzania wody chtodzacej wyposazony w zbiornik cyrkulacyjny z
czujnikiem temperatury oraz skraplacz ptytowy

- System oszczedzania wody chiodzacej z recyrkulacja, srednie zuzycie wody zimnej < 100 litrdw/cykl

- Pomiar cisnienia w komorze realizowany przez dwa niezaleine sensory oraz dwa niezalezne ukfady
przetwarzajgce

- Pomiar ci$nienia w komorze realizowany niezalezne od ciénienia atmosferycznego

- Pomiar temperatury w komorze realizowany przez dwa niezalezne czujniki temperatury

- Na ekranie sterownika wy$wietlane ciénienie i temperatura z obu czujnikéw




- Wbudowany system testujacy spetniajacy funkcje Przyrzadu Testowego Procesu (PCD) spetfniajgcy
wymagania PN-EN 17665

- Wbudowany system testujacy réwnowazny ze standardowym zestawem testowym Bowie&Dick’a
wg PN-EN 285 oraz PN-EN 11140

- tatwo dostepne wylgczniki bezpieczeristwa, po stronie zatadowczej i roztadowczej

- Co najmniej 6 programéw sterylizacyjnych 134°C, w tym do narzedzi w kontenerach, ciezkiego
zatadunku, implantéw oraz przeciwprionowy

- Co najmniej 2 programy sterylizacyjne 121°C z suszeniem standardowym oraz intensywnym

- Brak wsadu minimalnego

- Programy testujacy Bowie & Dick 134°C

- Programy testujgcy Bowie & Dick 121°C

- Program prézniowego testu szczelnoéci

- Sterownik mikroprocesorowy wyposazony w kolorowy ekran dotykowy o przekgtnej 7” po stronie
zatadowczej

- Czuty ekran dotykowy, mozliwa obstuga w rekawiczkach jednorazowych

- Sterownik bez baterii podtrzymujgcej pamied, brak koniecznoéci okresowej wymiany

- Panel sterujacy z sygnalizacja $wietlng stanu urzadzenia zgodny z PN-EN 285 po stronie
wyladowczej

- Na ekranie dotykowym prezentacja cyklu w postaci alfanumerycznej oraz graficznej (przebieg
ci$nienia i temperatury w funkgji czasu)

- Wyswietlanie czasu do zakoriczenia cyklu

- Wyswietlenie przypomnienia przy prébie uruchomienia cyklu sterylizacyjnego przed
przeprowadzeniem cyklu testowego Bowie-Dicka

- Pamig¢ w sterowniku wystarczajaca na zapisanie ostatnich 5000 cykli sterylizacyjnych

- Sterownik przechowujacy liste wszystkich btedéw i awarii od rozpoczecia eksploatacji

- Archiwizacja cykli sterylizacyjnych na drukarce wbudowanej po stronie zatadowczej urzadzenia

- Wydruk cyklu na whudowanej drukarce w postaci alfanumerycznej oraz graficznej (wykres
temperatury i ciSnienia w komorze)

- Alarmy i btedy wyréznione na wydruku poprzez odwrécenie koloréw (biate litery na czarnym tie)

- Przegladanie archiwalnych cykli sterylizacyjnych na ekranie sterownika z mozliwoscig ponownego
wydruku wybranego cyklu

- Komunikaty na wyswietlaczu, opisy na panelu operatora oraz wydruk w jezyku polskim

- Akustyczne sygnalizowanie zakoriczonego cyklu i alarméw

- Sterownik urzadzenia fabrycznie wyposazony w modut transmisji danych w sieci lokalnej
Uzytkownika

- Mozliwos¢ zdalnego podgladu stanu sterylizatora, przebiegu cyklu i ustawien w czasie rzeczywistym
na komputerze w sieci lokalnej uzytkownika

- Mozliwo$¢ zdalnej diagnostyki urzadzenia przez serwis dystrybutora i producenta w tym takze
wprowadzanie zmian w ustawieniach urzadzenia

- Wbudowane porty do komunikacji: Ethernet 10/100, USB




- Moiliwos¢ podtaczenia systeméw zarzgdzajacych pracg Centralnej Sterylizatorni réznych
producentéw, otwarty kod

- Elektryczna wytwornica pary 36 kW wbudowana pod komorg sterylizatora

- Wytwornica pary zasilana wodg uzdatniong o parametrach zgodnych z PN-EN 285

- Kociot wytwornicy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4571

- Wytwornica pary zabezpieczona wytacznikiem ci$nieniowym z manualnym resetem oraz
wytgcznikiem termicznym

- Stabilna praca wytwornicy dzieki pojemnosci kotta 48,5 litréw

- Manometr wskazujgcy cisnienie w wytwornicy na panelu czofowym urzadzenia

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza sterylizator parowy o przedstawionej powyzej charakterystyce technicznej, pod
warunkiem spetnienia wymogéw SIWZ w zakresie punktéw B1 dwa wdézki transportowe dedykowane do kazdego
sterylizatora oraz B3 ~zabudowa panelami ze stali nierdzewnej przestrzeni nad sterylizatorami do sufitu oraz bocznej do
sciany,

15. Czgs€ 2 Przelotowa myjnia-dezynfektor do narzedzi — 1 szt.
Md.3 Myjnia dezynfektor, dwudrzwiowa z suszeniem, poj. 12 tac DIN 1

- Urzadzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe i nieuzywane

- Myjnia przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzedzi chirurgicznych, laparoskopowych, sprzetu
anestezjologicznego, konteneréw

- Budowa i dziatanie urzadzenia zgodne z PN-EN 15883-1-2-5

- Ochrona wody pitnej zgodnie z PN-EN 1717

- Urzadzenie medyczne zgodnie z dyrektywa 93/42/EEC
- Zasilanie elektryczne 13,2 kW, 3x 400V, N + PE, 50 Hz

- Konstrukeja urzadzenia nie wymagajaca stosowania specjalnych elementéw montazowych lub
konstrukcyjnych typu wanna cokotowa

- Wymiary zewnetrzne: wysoko$é 200 cm, szerokoéé 66 cm, gtebokosé 71 cm

- Komora przelotowa ze szklanymi drzwiami otwieranymi automatycznie w ptaszczyznie pionowej

- Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie, zabezpieczenie przed przygnieceniem

- Drzwi blokowanie podczas procesu

- Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi po obu stronach

- Oswietlenie elektryczne wnegtrza komory w celu kontroli poprawnosci przebiegu procesu

- Komora o wielko$ci umozliwiajacej umieszezenie 12 tac narzedziowych o wymiarach 480x250x50
mm na 6 poziomowym wdzku

- Komora myjni oraz elementy funkcjonalne (ramiona natryskowe, orurowanie, elementy grzejne)
wykonane ze stali kwasoodpornej AlSI 316L

- Rama oraz ohudowa urzadzenia ze stali nierdzewnej AISI304

- Zatadunek i roztadunek przy uzyciu wézkéw 2atadowczo-roztadowczych

- Stabilne dokowanie wézkéw za-/roztadowczych do urzadzenia, zwolnienie blokady przy pomocy
systemu dzwigni

- Podfaczenie do wody zimnej, cieptej i demineralizowanej

- Pobierana ilo$¢ wody nie wieksza niz 15 litréw na fazg cyklu, ilosc wody automatycznie regulowana
w zaleznosci od wielkosci | rodzaju wsadu
- Pomiar ilosci pobranej wody za pomocg przeptywomierzy




- Pompa cyrkulacyjna o wydajnosci 295 litréw/min

- Kontrola ci$nienia w uktadzie cyrkulacyjnym w najwyzszym punkcie ukfadu

- Wbudowane 2 czujniki temperatury w komorze urzadzenia

- Odptyw z komory poprzez zawér spustowy gwarantujacy szybkie opréznienie komory

- Komora wyposazona w 2 obrotowe ramiona natryskowe ze stali kwasoodpornej ze zdejmowalnymi
zakoriczeniami

- Ramiona natryskowe z mozliwoéé przelotowego przeptukania kazdego z ramion w celu zapewnienia
eliminacji gromadzenia sie zanieczyszczefi

- Wbudowany zbiornik wstepnie podgrzewajacy wode demi wykorzystywana do dezynfekeji
termicznej w celu przys$pieszenia przebiegu cyklu

- Ogrzewanie elektryczne, moc grzatek komory 12 kW

- Wbudowana suszarka z silnikiem bezszczotkowym oraz z filtrem HEPA H13 i filtrem wstepnym

- Monitoring przeptywu powietrza przez filtr HEPA, sygnalizujgcy koniecznog¢ wymiany

- Mozliwosc ustawienia temperatury suszenia dla kazdego programu indywidualnie, w zakresie 50-
120 °C

- Suszarka wyposazona w ekonomiczny skraplacz oparéw chtodzony zimng woda

- Sterownik mikroprocesorowy z kolorowym 7-calowym ekranem dotykowym

- 40 edytowalnych programéw z dezynfekcjg termiczna lub chemiczno-termiczna

- Wyswietlanie wykresu temperatury,wspétczynnika AQ oraz czasu do korica procesu

- Moiliwos¢ zaprogramowania 10 faz w kazdym programie mycia i dezynfekcji

- W kazdej fazie mozliwe zdefiniowanie rodzaju pobieranej wody

- Mozliwos¢ ustawienia temperatury dezynfekcji termicznej do 95°C

- Sterownik urzadzenia przechowujacy liste btedéw

- Mozliwos¢ kalibracji czujnikéw temperatury

- Komunikaty na wyswietlaczu i opisy na panelu w jez. polskim

- Zabezpieczenie danych w sterowniku w postaci hasta

- Wspétpraca z systemami obiegu narzedzi réznych producentéw, ciagta transmisja danych

- Mozliwos¢ zdalnej diagnostyki urzadzenia przez autoryzowany serwis oraz producenta

- Drukarka archiwizacyjna po stronie wyladowczej

- Zdalna diagnostyka urzadzenia przez serwis dystrybutora i producenta w tym takze wprowadzanie
zmian w ustawieniach urzadzenia

- 4 pompy dozujace z przeptywomierzami i czujnikami poziomu w kanistrach ze érodkami

- Moiliwo_s’c’ umieszczenia wewnatrz urzadzenia pojemnikéw z detergentami i srodkami
dezynfekcyjnymi - 4 pojemniki po 5 | kazdy

- Ustawienie ilosci dozowanych srodkéw z panelu sterowania w g/litr

- Dozowanie $rodkéw na podstawie wskazania przeplywomierzy wody, stafe stezenie niezaleine od
ilo$ci pobranej wody

- Mozliwos¢ ustawienia temperatury dozowania detergentéw dla kazdej fazy i programu oddzielnie

Wyposazenie myjni dezynfektora:

Md.3.1

- Manualny wézek za-/roztadowczy ze stali kwasood pornej

- Wézki za-/roztadowcze wyposazone w ociekacz oraz 4 kota z bieznig z niebrudzacego materiatu z
blokadg co najmniej 2




- Wézki za-/roztadowcze z zabezpieczeniem przed zsuwaniem sig wozka wsadowego w czasie jazdy

Md.3.2 |- Wézek wsadowy mycia i dezynfekcji narzedzi ukladanych w tacach narzedziowych o pojemnosci | 1
12 tac 1/1 DIN (480x250x50 mm)

- Wézek 12-tacowy wyposazony w 5 obrotowych ramionami natryskowych, wyposazonych w
zdejmowalne zakorczenia

Md.3.3 |- Wézek wsadowy dla instrumentéw kaniulowanych oraz narzedzi chirurgicznych 1

- Wyposazony w 50 przytaczy instrumentéw kaniulowanych oraz miejsce na 4 tace narzedziowe
480x250x50 mm

- Wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposazony w 2 ramiona natryskowe ze zdejmowalnymi
zakoriczeniami

Odpowied#: Zamawiajacy dopuszcza myjni¢ - dezynfektor do narzedzi o przedstawionej charakterystyce technicznej pod
warunkiem spetnienia wymogdow SIWZ w zakresie punktéw B1 wézek transportowy 2 szt. (Md.3.1), wézek zatadowczy do
mycia narzedzi na tacach do jednoczesnego mycia min. 10 tac z mozliwoscia doposazenia w przyfacza do mycia
endoskopéw sztywnych/narzedzi mikrochirurgicznych z kanatem roboczym — 1 szt. (M. d. 3.2), wézek zatadowczy do
akcesoriéw anestezjologicznych — 1 szt.(M. d. 3.3) oraz B4 zabudowa panelami ze stali nierdzewnej przestrzeni nad
sterylizatorami do sufitu oraz bocznej do $ciany.

16.Czes¢ 3 Myjka ultrad?wiekowa — 1 szt.

Mu.1 Medyczna myjnia ultradiwigkowa z systemem pulsacyjnego ptukania kanatéw, nablatowa 1

- Myjnia ultradZwiekowa przeznaczona do mycia ultradZwigkowego narzedzi kanatowych oraz
instrumentéw chirurgicznych

- Urzadzenie wolnostojgce, nastotowe

- Pojemnos$¢ komory: 25 litréw (objetosé roztworu: 20 litréw)

- Komora myjni, pokrywa oraz kosz zatadowczy wykonane ze stali kwasoodpornej

- Wymuszony przeptyw pulsacyjny przez wszystkie podfaczone kanaly wewnetrzne mytych narzedzi
jednoczesnie

- Brak automatycznego spustu roztworu z komory urzadzenia, mozliwoéé wielokrotnego uzycia raz
sporzadzonego roztworu w komorze myjni

- Czujnik otwarcia pokrywy, powodujacy wytaczenie ultradiwigkdw i restart cyklu mycia po
zamknieciu pokrywy

- Czujnik poziomu roztworu roboczego

- Wspomaganie otwierania pokrywy myjni sitownikiem pneumatycznym

- Kosz zatadowczy z mozliwoscig podtaczenia do 12 narzedzi kanatowych

- Mozliwos¢ umieszczenia dwéch tac DIN 1/1 o wymiarach 480x250x50 mm w koszu zatadowczym
urzadzenia

- Szybkie opréznianie komory za pomoca pompy spustowej

- Mozliwos¢ oprdznienia komory podczas braku zasilania lub awarii urzadzanie poprzez manualny
zawor spustowym

- Sterowanie mikroprocesorowe

- Panel sterujacy na przedniej $ciance urzadzenia wyposazony w kolorowy ekran dotykowy

- Mozliwo$¢ regulacji czasu procesu od 3 do 25 minut

- Mozliwos¢ regulacji temperatury roztworu roboczego od 16 do 54 °C




- Wyswietlane informacje na ekranie urzadzenia: czas do korica procesu, temperaturze roztworu
podeczas cyklu, aktualna godzina

- Motliwos¢ podtaczenia drukarki zewngtrznej lub komputera PC poprzez ztacze RS 232

- Zasilanie elektryczne, 230V, LNPE, 50 Hz

- Maksymalna pobierana moc szczytowa 1800 W

- Urzadzenie zgodne z dyrektywa 93/42/EEC

Wyposazenie myjni ultradwiekowej:

- kosz zatadoweczy z rozdzielaczem

- wezyzki przytaczeniowe luer - 12 szt.

- adaptery dla instrumentéw bez ztacza luer - 10 szt.

- tréjniki - 6 szt.

- w3z odptywowy - 1 szt.

- zestaw filtrow komory - 24 szt.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza myjnie ultradzwiekowa o przedstawionych parametrach.

17.Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na oferowanie przedmiotu zaméwienia w zakresie Czeécinr1,2i3z
terminem dostawy do 12 tygodni od daty podpisania umowy?

OdpowiedZ: Patrz: odpowiedzi na pytania z dnia 05.04.b.r.

18. Dotyczy Czes¢ 2 Przelotowa myjnia-dezynfektor do narzedzi -1 szt. punkt 2 tabeli opis przedmiotu zaméwienia.
Wnosimy o dopuszczenie myjni o wymiarach komory 560x580x800 mm (szer. x gfeb. x wys.).
Wymiary komory w urzqdzeniu, ktére zamierzamy zaoferowac nieznacznie odbiegajg od opisu w SIWZ,

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

19. Dotyczy Czesc 2 Przelotowa myjnia-dezynfektor do narzedzi -1 szt. punkt 3 tabeli opis przedmiotu zamdwienia .
Prosimy o dopuszczenie myjni o pojemnosci 10 tac o wymiarach zgodnych z normq DIN 58952-3 tj. 480-485 x 240-254
X 50-60 mm.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza tace zgodne ze standardem DIN 480x260x50 mm.

20. Czes¢ 2 Przelotowa myjnia-dezynfektor do narzedzi -1 szt. Punkt 15 tabeli opis przedmiotu zamdwienia

Wnosimy o dopuszczenie myjni narzedziowej sterowanej mikroprocesorowo wyposazonej po obu stronach
(zatadowczej i wytadowczej) w panel dotykowy z kolorowym ekranem graficzno- tekstowym o przekatnej 3,5 cala.
Oferowane przez nas rozwigzanie jest, co najmniej réwnowazne do opisanego w SIWZ. Panel dotykowy z wyswietlaczem
pozwala na petng kontrole urzadzenia i informuje uzytkownika o biezacym stanie urzgdzenia oraz wykonywanej
aktualnie czynnosci. Przekazywane informacje poprzez wyswietlacz LCD pozwalajg uzytkownikowi na biezaca ocene
stanu myjni, planowanie dalszej pracy oraz petny nadzér nad procesem mycia i dezynfekgji.

Odpowiedz: Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

21.Dotyczy Cze$¢ 2 Przelotowa myjnia-dezynfektor do narzedzi -1 szt. Punkt 26 tabeli opis przedmiotu zaméwienia.
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania myjnie w ktérej pomiar temperatury dokonywany jest przy pomocy czujnikéw
PT 1000. Jest to parametr zdecydowanie lepszy od opisanego.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwiazanie.

22.Dotyczy Cze$¢ 2 Przelotowa myjnia-dezynfektor do narzedzi -1 szt. Punkt B.2 tabeli opis przedmiotu zamdwienia.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wézek zatadowczy specjalny do mycia narzedzi natacach do jednoczesnego
mycia 10 tac w wymiarach zgodnych z norma DIN 58952-3 tj. 480-485 x 240-254 x 50-60 mm, z mozliwoscig demontazu

kazdego poziomu mycia?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwiazanie.



23. Dotyczy - Cze$¢ 1. Czy Zamawiajacy wymaga, aby w urzadzeniu znajdowat sie wbudowany system testujacy
réwnowazny ze standardowym zestawem testowym Bowie&Dick’a wg PN-EN 285 oraz PN-EN 111407

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie, ale nie wymaga.

24.Dotyczy - Czg$¢ 2. Czy Zamawiajacy wymaga, aby pobierana ilo$¢ wody nie byta wieksza niz 15 litréw na faze cykliu,
ilo$¢ wody automatycznie regulowana w zaleznosci od wielkosci i rodzaju wsadu?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie, ale nie wymaga.

25.Czy Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenie miato moiliwosé zdalnej diagnostyki urzadzenia przez autoryzowany
serwis oraz producenta, w tym takze wprowadzanie zmian w ustawieniach urzadzenia?

Odpowiedz: Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

26.Czy Zamawiajacy wymaga, aby w komora urzadzenia umozliwiata umieszczenie 12 tac narzedziowych o wymiarach
480x250x50 mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie, ale nie wymaga.

27. Dot. cz.1 sterylizator parowy pkt 1. Czy Zamawiajacy nie popetnit omytki pisarskiej wskazujac czestotliwos¢ pracy
urzadzenia 60 Hz? Prosimy o dopuszczenie urzadzenia o czestotliwosci pracy 50 Hz zgodnie z obowiazujacymi normami
przytaczeniowymi energii elektrycznej w Polsce.

Odpowiedz: Patrz: odpowiedzi na pytania z dnia 05.04.b.r.

28. Dot. cz. 1 Sterylizator parowy. Czy Zamawiajacy dopuséci do postepowania sterylizator parowy o
nastepujgcych parametrach:
® Wymiary zewngtrzne sterylizatora nie wieksze niz:

Wysokos¢: 2500 mm

Szerokos¢: 1000mm

Glebokosé: 1150mm

Sterylizator zasilany z wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary. Wytwornica z systemem

samooczyszczania (odmulania)

Komora sterylizacyjna prostopadioscienna o pojemnoéci 4 jednostki sterylizacyjne (STE). Naroza komory

zaokraglone.

* Komora sterylizacyjna przelotowa (urzadzenie dwudrzwiowe)

e Plaszcz grzewczy o budowie pierscieniowej umozliwiajacy sprawdzenie spawéw (po $ciagnieciu izolacji
termicznej) np. podczas ,rewizji wewnetrznej - préba wodna”

® Komora sterylizatora wyposazona w prowadnice {szyny) dla tatwego ruchu wézka zatadowczego
(wsadowego)

® Pompa préiniowa — mechaniczna z wodnym paszczem uszczelniajacym

* Wewnetrzne Sciany komory poddane procesowi kuleczkowania w celu zwigkszenia powierzchni
oddawania ciepta do materiatu

e Drzwi otwierane/zamykane oraz ryglowane w spos6b w petni automatyczny. Naped drzwi elektryczny.

Drzwi automatycznie otwierane po zakoriczonym procesie

Automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania przeszkody na torze ich przesuwu.

Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory zatadowczych i wytadowczych

Konstrukcja nodna (rama nosna) wykonana ze stali nierdzewnej

Opanelowanie frontowe ze stali nierdzewnej klasy 1.4301

Konstrukeja sterylizatora nie wymaga bocznego dostepu serwisowego. Urzadzenie musi umozliwiaé

dowolnym bokiem dosuniecie do $cian bocznych

Uszczelka drzwi dociskana za pomoca pary wodnej

¢ Orurowanie (potaczenia rurowe) ze stali nierdzewnej badz elementéw nierdzewnych. Potaczenia sztywne
— nie dopuszcza sie potaczen elastycznych
Zawory z materiatéw nie ulegajacych korozji: mosigdz lub lepszych jakosciowo

* Zawory procesowe (parowe) sterowane sprezonym powietrzem

* Kanat uszczelki drzwi wykonany w sposéb nie przewezajacy swiatta komory wiecej niz 3 mm po stronie
zatadowczej i wytadowczej

* Wbudowany system oszczedzania wody poprzez pompe prézniowa

*  Whbudowany system schtadzania kondensatu. Temperatura zrzutu wody nie wieksza niz 702C.

¢ 00O



¢ Dziatanie drukarki oraz uktadu sterowania niezalezne, zgodnie wymaganiami normy PN EN 285
* Pomiar ci$nienia w komorze niezalezny od ciénienia atmosferycznego
® Pomiar parametréw cinienia i temperatury w komorze z niezaleznych czujnikéw (2 czujniki cisnienia i 2
czujniki temperatury).
* Posiada dotykowy panel sterowania z kolorowym wyswietlaczem graficznym o przekatnej 5,7 cali po
stronie zatadowczej (bez przyciskow membranowych)
*  Wyswietlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach btedu i awarii na
monitorze sterownika w jezyku polskim w postaci tekstowej i graficznej
Sterownik wyposazony w ziacze umozliwiajgce podtgczenie do Zewngtrznego systemu komputerowego.
Zabezpieczenie podtrzymujgce pamie¢ sterownika w przypadku braku napiecia zasilajgcego
Wszystkie komunikaty na panelu wyswietlacza w jezyku polskim
Zgodnie z norma ISO / EN zainstalowano nastepujgce fabrycznie przetestowane programy:
Instrumenty opakowane (materiaty lite) 134°C
Tekstylia 134°C
Artykuty gumowe 121°C
Program rozgrzewajacy i test szczelnogci 134°C
Test Bowie-Dick 134°C
Test szczelnosci 134°C
Instrumenty/ narzedzia ciezkie 134°C
Materiaty porowate 125°C
Program specjalny 134°C
Mozliwos¢ zmian parametréw cyklu bezpoérednio z panelu sterujacego po podaniu odpowiedniego hasta
dostepu. Konfiguracja programu w ograniczonym zakresie (ilo$¢ faz prézni, temperatury ekspozycji, ilosci
faz suszenia i czas fazy suszenia) ze wzgleddw bezpieczeristwa.
* Uruchomienie programu sterylizacyjnego poprzedzone identyfikacja operatora na podstawie osobistych
kod6w dostepu wraz z wydrukiem nazwiska/kodu operatora — dla min. 15 operatoréw
® Wbudowana drukarka do wydruku parametréw procesu zgodnie z obowigzujacg norma.
® Niezalezne uktady czujnikéw dla sterowania i rejestracji procesu
® Nastawy okreséw przeglad6éw technicznych w sterowniku?
Odpowiedi: Zamawiajacy nie dopuszcza zaoferowania sterylizatora parowego o przedstawionej charakterystyce

technicznej.
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29.Dot. cz. 2 Przelotowa myjnia-dezynfektor do narzedzi. Czy Zamawiajacy dopuséci do postgpowania myjnie-
dezynfektor do narzedzi o nastepujacych parametrach:
Wymiary zewnetrzne:
max. 700x750x2300 mm (szer. x gteb. x wys.)
Wymiary komory (-/+ 10 mm):
575x628x625 mm (szer. x gteb. x wys.)
Pojemnosé:
12 tac o wymiarach DIN 485x260x50 mm
Dezynfekcja termiczna do min. 93 eC, mozliwo$¢ sterowania wartoscig Ao
Dezynfekcja termiczno-chemiczna 55 ¢C
Podgrzewanie elektryczne zbiornika i powietrza
Komora przelotowa z przeszklonymi drzwiami (urzadzenie dwudrzwiowe)
Obudowa i komora myjaca wykonane ze stali nierdzewnej
Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie, zabezpieczenie przed przygnieceniem
Drzwi blokowanie podczas procesu
Drzwi przesuwne pionowo (w dét) przeszklone w 100%
System dystrybucji wody z jednopunktowego przytacza wézka zatadowczego
Szybkie, oszczedne programy, wbudowany zbiornik do przygotowania wody zdemineralizowanej do
dezynfekcji termicznej
Miejsce na min. 3 kanistry 5 litréw ze érodkami w obrysie myjni
Sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem tekstowym obstugi urzadzenia po stronie zatadowczej i
wytadowczej
Komunikaty wy$wietlane w jezyku polskim.
Wyswietlanie czasu do zakoriczenia procesu na ekranie na stronie zatadowczej i po stronie wytadowczej
Podstawowe parametru procesu widoczne na wyswietlaczu
Archiwizacja wszystkich raportéw procesu w sterowniku urzadzenia. Mozliwos¢ podtaczenia systemu
archiwizacji zewnetrznej
® Mozliwos¢ wspétpracy z zewnetrznym programem do zarzadzania i nadzoru w Centralnej Sterylizatorni
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12 programéw mycia w tym 6 wybieranych za pomocy 6 réznych klawiszy

Mozliwos¢ programowania i kwalifikacji dowolnych programéw uzytkownika

3 pompy dozujgce $rodki

3 przeplywomierze cyfrowe $rodka chemicznego

3 czujniki poziomu $rodka chemicznego w kanistrach (dla kanistréw 5 1)

Przytacza do wody zimnej i wody zdemineralizowanej

Pomiar temperatury przy pomocy czujnikéw PT 100

Oéwietlenie wnetrza komory z sygnalizacja w kolorach stanu urzadzenia

Zintegrowana suszarka z mozliwoscia nastawy temperatury w zakresie 55-130 st.C i czasu w zakresie do
30 minut indywidualnie dla kazdego procesu do suszenia zatadunku wewnatrz i na zewnatrz

Interfejs sieciowy RJ 45

Serwisowy program diagnostyczny dostepny bezposrednio panelu sterowania

Wydruk raportéw procesu z wbudowanej drukarki

Kontrola filtra powietrza

Whytacznik awaryjny

Mozliwos¢ uzytkowania $rodkéw réznych producentéw réwniez w okresie gwarancji

Przytgcze elektryczne 3 N AC 400V, 50 Hz

Maksymalna moc elektryczna 22kw

Wyréb medyczny, urzadzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacjg dla wyrobéw medycznych, zgodne z
normg PN EN 15883, przygotowane do walidacji?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza zaoferowania sterylizatora parowego o przedstawionej charakterystyce

techniczne;.

30. Czy Zamawiajgcy dopusci termin wykonania zaméwienia w czesci 2 (Przelotowa myjnia-dezynfektor narzedzi) do 6
tygodni od odpisania umowy? Kazde urzadzenie jest produkowane na zaméwienie wg wytycznych Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Patrz: odpowiedzi na pytania z dnia 05.04.b.r

31.Dot. czg$¢ 1 - sterylizator parowy

Czy biorac pod uwage rysunki oraz zestawienie wyposazenia Centralnej Sterylizatornii zamieszczone w postepowaniu
16/ZP/PN/2017 Zamawiajacy nie popetnit oczywistej pomytki wymagajac sterylizatoréw parowych wyposazonych w
wézek wsadowy oraz dwa wézki transportowe dla kazdego ? Niewielka przestrzer dostepna po obu stronach
sterylizatoréw, a w szczegéinosci w magazynie sterylnym nie pozwala na swobodne uzytkowanie takiego rozwigzania —
po wstawieniu wdzkéw do magazynu sterylnego ,zabraknie” przestrzeni dla personelu, a dostep do akna wydawczego
zostanie zablokowany. Czy Zamawiajacy biorac pod uwage powyzsze, wymaga sterylizatoréw parowych, ktdrych komory
beda wyposazone w dwie wysuwane pdtki, dzieki czemu przestrzen po stronie zatadowczej i wytadowczej zostanie lepiej
wykorzystana?

Odpowiedi: Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiajacy wymaga po dwa woézki transportowe na sterylizator parowy.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie z wysuwanymi z komory pétkami.

32.Dot. czes¢ 1 - sterylizator parowy
Czy Zamawiajacy posiada stacje uzdatniania wody o wydajnosci wystarczajacej dla dwéch sterylizatoréw parowych oraz
myjni dezynfektora produkujaca wode o jakosci zgodnej z PN-EN 285 ?

Odpowiedz: Tak.

33.Dot. czgs¢ 1 - sterylizator parowy

Czy Zamawiajacy dopusci w miejsce dwdch (2) sterylizatoréw parowych o pojemnosci 4 jednostki wsadowe kazdy, dwa
(2) sterylizatory parowe o réznych pojemnosciach tj. o pojemnosci 6 jednostek wsadowych oraz 1 jednostki wsadowej
0 parametrach przedstawionych ponizej?

Uzasadnienie: Zastosowanie dwéch réznej wielkogci sterylizatoréw zwieksza wydajnos$¢ sterylizatorni oraz poprawia
elastycznos¢ np. w sytuacji gdy na ,cito” trzeba przeprowadzi¢ sterylizacje jednego zestawu lub pakietu — wéwczas
uruchamianie sterylizatora z ,duza” komora nie jest ekonomicznie uzasadnione. Sterylizator z komorg o pojemnosci 1
jednostki wsadowej przeprowadza proces sterylizacji w czasie krétszym niz 30 minut, zatem ogdlna wydajnosé 8
jednostek wsadowych na godzine zostaje zachowana. Wymogi instalacyjne dot. podtaczeri wody, energii elektrycznej



zmieniajg sie w ograniczonym zakresie w stosunku do projektu przedstawionego w postepowaniu 16/ZP/PN/2017 i
mogg zosta¢ dopasowane podczas instalacji przez Wykonawce. Jednoczeénie przestrzen na okno podawcze pomiedzy
czescig czysty (pomieszczenie pakietowania) oraz czescig sterylng (magazyn steryiny) pozostanie niezmieniona lub
delikatnie sie zwiekszy, przez co takze dostep dla serwisu bedzie wygodniejszy.

Parametry proponowanego sterylizatora o pojemnosci 6 jednostek wsadowych:

A. Parametry —‘
1. |Przylacze elektryczne 3 N AC 400V, 50 Hz 60-Hz
2. | Moc elektryczna 57k 40kw

Wymiary zewnetrzne sterylizatora:
Wysokosé: 2000 2560 mm

3. Szerokosé: 1160 1000-mm
Gtebokos¢: 1350 1000 mm
a Sterylizator zasilany z wbudowane;j elektrycznej wytwornicy pary. Wytwornica z systemem samooczysz
" | (odmulania)
5 Komora sterylizacyjna prostopadtoscienna o pojemnosci 6 jednostek 4-jednestak sterylizacyjnych {STE). 1

komory zaokraglone.
6. | Komora sterylizacyjna przelotowa (urzadzenie dwudrzwiowe)

Ptaszcz grzewczy o budowie pierscieniowej umozliwiajacy sprawdzenie spawéw (po $ciagnieciu izolacji term
np. podczas ,rewizji wewnetrznej - préba wodna”
Komora sterylizatora wyposazona w prowadnice (szyny) dla tatwego ruchu wysuwanych pdtek

zaladowezego-{wsadowege)

9. | Pompa prézniowa — mechaniczna z wodnym pfaszczem uszczelniajgcym

10. | Wewnetrzne Sciany komory polerowane, chropowatoié powierzchni Ra maks 0,35 um

Drzwi  otwierane/zamykane oraz ryglowane w sposéb w peini automatyczny. Naped drzwi pneuma
eleltryezny, Drzwi automatycznie otwierane po zakoriczonym procesie.
12. | Automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania przeszkody na torze ich przesuwu.

11.

13. | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory zatadowczych i wytadowczych

14. | Konstrukcja nosna (rama nosna) wykonana ze stali nierdzewnej

15. | Opanelowanie frontowe ze stali nierdzewnej AlS! 304

Konstrukcja sterylizatora nie-wymaga bocznego dostepu serwisowego. Urzgdzenie musi umozliwiaé dosunig

16.
sciany jednym bokiem dﬁwel-n'f%bekbem-demmeepe-de-semn_beez.n.yeh

17. | Uszczelka drzwi dociskana za pomoca sprezonego powietrza pary-wodnaj

Orurowanie (potaczenia rurowe) ze stali nierdzewnej. Pofaczenia sztywne - nie dopuszcza sie po
elastycznych

19. | Zawory z materiatéw nie ulegajacych korozji: stal kwasoodporna moesigdzlublepszychiakeiciowo

20. | Zawory procesowe (parowe) sterowane sprezonym powietrzem

18.

21. | Kanat uszczelki drzwi wykonany w sposéb nie przewezajacy Swiatta komory po stronie zatadowczej i wytadq

22. | Wbudowany system oszczedzania wody (pdfotwarty obieg zamkniety wody chtodzgcej).

23. | Wbudowany system schtadzania kondensatu. Temperatura zrzutu wody nie wieksza niz 702C.

24. | Sterylizator sterowany i kontrolowany za pomocq dwéch niezaleznych mikroprocesoréw

25. | Pomiar ciénienia w komorze niezalezny od ci¢nienia atmosferycznego

Pomiar parametréw ciénienia i temperatury w komorze z niezaleznych czujnikéw (2 czujniki cisnienia i 2 ¢
temperatury).
27. | Posiada sterownik mikroprocesorowy wyposazony w kolorowy dotykowy ekran.

26.

28. | Ekran dotykowy o przekatnej 10 min—7 cali.

29. | Sterownik wyposazony w ztgcze umozliwiajgce podtaczenie do zewnetrznego systemu komputerowego.

30. | Zabezpieczenie podtrzymujace pamigé sterownika w przypadku braku napiecia zasilajgcego

31. | Wszystkie komunikaty na panelu wyéwietlacza w jezyku polskim




Programy sterylizacyjne:
- uniwersalny (narzedzia)

- kontenery
- tekstylia
32. | - plastik, guma, szkto
- oraz 10 dalszych wolnych pozycji mozliwych do zapisu
Programy Testowe:
- test szczelnosci komory
- test Bowie-Dick’a
Konfiguracja programu sterylizacyjnego dostepna dla obstugi. Konfiguracja programu w ograniczonym za
33. | (Hesé 32 ji-ilesd fad ia czas ekspozycji, czas suszenis
faz suszenia ) ze wzgledéw bezpieczerstwa.
33, Uruchomienie programu sterylizacyjnego poprzedzone identyfikacjg operatora na podstawie osobistych |
dostepu wraz z wydrukiem nazwiska/kodu operatora — dla min. 15 operatoréw
34, Wbudowana drukarka do wydruku protokotéw. Wydruk raportu cyfrowego oraz wykresu przebiegu pr
Szerokos$¢ wydruku min. 100mm
35. | Niezalezne uktady czujnikéw dla sterowania i rejestracji procesu
36. | Nastawy okreséw przegladéw technicznych w sterowniku

B. Wyposazenie sterylizatora parowego

Wézek—transpertowy—dedykowany-— ée—rrtewhzamm—&abeépeeeeme—un&emeéliwéa}aee—meh-wéeka—w-

1 | zatedunkustergizatoral—\Wykonanieze stali fierdzewnei—Wsazystkie kola-obrotowe (2 kela2 blekada-kiery|
2 wysuwane perforowane pétki z blokada uniemozliwiajaca wypadniecie pétki z komory, kazda pétka o pojer
2 | 3 jednostki wsadowe
Zabudowa panelami ze stali nierdzewnej przestrzeni
3 |- nad sterylizatorami do sufitu

- bocznej (do $cian).

Parametry proponowanego sterylizatora o pojemnosci 1 Jjednostki wsadowej:

A. Parametry
1. | Przylgcze elektryczne 3 N AC 400V, 50 Hz 604z
2. | Moc elektryczna 6 kW 40-kw
Wymiary zewnetrzne sterylizatora nie wieksze niz:
3 Wysokosé: 1600 2500 mm
" | Szeroko$é: 600 1000 mm
Gtebokosé: 880 1000 mm
4 Sterylizator zasilany z wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary. Wytwernica-z-systemem-samoocayss
" | {edmuiania)
. Komora sterylizacyjna prostopadtoécienna o pojemnosci 1 jednostka 4-jednestki sterylizacyjne (STE). N
" | komory zaokraglone.
6. | Komora sterylizacyjna przelotowa (urzadzenie dwudrzwiowe)
7 Ptaszcz grzewczy e—budowie—plerscieniowe} umozliwiajacy sprawdzenie spawéw (po sciagnieciu i
" | termicznej) np. podczas ,rewizji wewnetrznej - préba wodna”
g Komora sterylizatora wyposazona w prowadnice (szyny) dla tatwego ruchu wysuwanych pétek
" | zatadowezego{wsadowege)
9. | Pompa préiniowa eiektorowa -meeh&meznaﬂedﬂym-piaszezem-uszezemaﬁeym
10. | Wewnetrzne sciany komory polerowane, chropowatoéé powierzchni Ra maks 0,35 um
" Drzwi  otwierane/zamykane oraz ryglowane w sposéb w pefni automatyczny. Naped drzwi pnheuma
" | elektryezny. Drzwi automatycznie otwierane po zakoriczonym procesie




12. | Automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania przeszkody na torze ich przesuwu.
13. | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory zatadowczych i wytadowczych
14. | Konstrukcja nosna (rama nosna) wykonana ze stali nierdzewnej
15. | Opanelowanie frontowe ze stali nierdzewnej AlS! 304
6. Konstrukcja sterylizatora #ie-wymaga bocznego dostepu serwisowego. Urzadzenie musi umozliwia¢ dosunig
$ciany jednym bokiem dowelnym-bekiem-desuniecie-do-Scian-boczrych
17. | Uszczelka drzwi dociskana mechanicznie Za-pomocy-pary-wodnej
18, Orurowanie (pofaczenia rurowe) ze stali nierdzewnej. Pofaczenia sztywne — nie dopuszcza sie po
elastycznych
19. | Zawory z materiatéw nie ulegajacych korozji: mosiadz lub lepszych jakoéciowo
20. | Zawory procesowe (parowe) sterowane elektrycznie sprezonym-pewietrzem
21. | Kanat uszczelki drzwi wykonany w sposéb nie przewezajgcy Swiatta komory po stronie zatadowczej i wytadq
22. | Wbudowany system oszczedzania wody (pétotwarty obieg zamknicty wody chtodzacej).
23. | Wbudowany system schtadzania kondensatu. Temperatura zrzutu wody nie wieksza niz 702C.
Z Sterylizator sterowany i kontrolowany za pomoca dwéch niezaleznych mikroprocesoréw
25. | Pomiar ci$nienia w komorze niezalezny od ciénienia atmosferycznego
26. Pomiar parametréw cisnienia i temperatury w komorze z niezaleznych czujnikéw (2 czujniki ciénienia i 2 ¢
temperatury).
27. | Posiada sterownik mikroprocesorowy wyposazony w kolorowy dotykowy ekran.
28, Ekran dotykowy o przekatnej 8,4 cali min—7 cali- trinimalra-—wielkesé—ekranu—determinowana—est
29, | Sterownik wyposazony w zigcze umozliwiajgce podtaczenie do zewnetrznego systemu komputerowego.
30. | Zabezpieczenie podtrzymujace pamie¢ sterownika w przypadku braku napiecia zasilajacego
31. | Wszystkie komunikaty na panelu wyswietlacza w jezyku polskim
Programy sterylizacyjne:
- uniwersalny (narzedzia)
- kontenery
- tekstylia
32. | - plastik, guma, szkto
- oraz 10 dalszych wolnych pozycji mozliwych do zapisu
Programy Testowe:
- test szczelnosci komory
- test Bowie-Dick’a
Konfiguracja programu sterylizacyjnego dostepna dla obstugi. Konfiguracja programu w ograniczonym zd
33. | (Hesé 320 ji-osé fa- ta czas ekspozycji, czas suszenid
faz suszenia ) ze wzgledéw bezpieczerstwa.
33, Uruchomienie programu sterylizacyjnego poprzedzone identyfikacja operatora na podstawie osobistych |
dostepu wraz z wydrukiem nazwiska/kodu operatora — dla min. 15 operatoréw
34, Wbudowana drukarka do wydruku protokotéw. Wydruk raportu cyfrowego essz -“wikresu-preebiegu-pH
Szerokos¢ wydruku 57 mm min—100mm
35. | Niezalezne ukfady czujnikéw dla sterowania i rejestracji procesu
36. | Nastawy okresow przegladéw technicznych w sterowniku

B. Wyposazenie sterylizatora parowego

Wéze\k—mwﬁ;;}eﬂewy—dedi&kewam—ée—s;ew&%aﬁ»a -{zabezpieczenie—uniemeiliwiajace—ruch—wodzka—w-

1 zatadunku-sterplizatora)-Wykenanieze stali -Alerdzewnej—Wszysthkieketa-obrotowe{2 kela-z blokada-kiery
) 2 wysuwane perforowane pétki z blokada uniemozliwiajacg wypadniecie pétki z komory

Zabudowa panelami ze stali nierdzewnej przestrzeni
3 | -nadsterylizatorami do sufitu

- bocznej (do scian).




Odpowiedz: Zgodnie z wymaganiami SIWZ, Zamawiajacy wymaga dwdch sterylizatoréw parowych o pojemnosici 4
Jednostki wsadowe kazdy.

34. Dot. czes$¢ 1 - sterylizator parowy
Czy Zamawiajacy dopusci termin wykonania zamoéwienia w czedci 1 (sterylizatory parowe) do 8 tygodni od podpisania
umowy ? Kazde urzadzenie jest produkowane na zamdwienie Wg wytycznych Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 05.04..b.r. (odp. Na pyt. 6 i 18):

»Zapisy pkt. IV SIWZ (TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA) przyjmuja brzmienie:
Termin wykonania zaméwienia na dostawe sprzetu medycznego: do 10 tygodni od dnia podpisania umowy. Uwaga!
Termin realizacji zaméwienia stanowi kryterium oceny ofert 1“

Zapisy pkt 5 paragrafu 1 projektu umowy przyjmujq brzmienie: |, Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenig
i instalacji sprzetu w okresie do e tygodni od dnia podpisania umowy przy zachowaniu wszelkich $rodkéw
ostroznosci, w szczegdinosci w zakresie instalacji sprzetu. (Zapis zostanie doprecyzowany zgodnie ze zfoZong ofertg).

35. Dot. czes¢ 1 ~ sterylizator parowy

Zamawiajacy nie okreélit w pkt 10 wymaganej chropowatosci powierzchni komory, czy zatem nalezy przyjaé, iz
maksymalna chropowatos¢ wewnetrznych powierzchni komory ma by¢ nie wigksza niz Ra < 0,63 um co jest standardem

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga wewnegtrznych powierzchni komory polerowanych o chropowatosci nie wiekszej niz
Ra < 0,60um.

36. Dot. pkt A1, zat. nr 1.1, czes¢ 2 — Przelotowa myjnia -dezynfektor narzedzi

Czy biorac pod uwage rzuty pomieszczeri Centralnej Sterylizatornii zamieszczone w postgpowaniu 16/ZP/PN/2017
Zamawiajacy nie popetnit oczywistej pomytki wymagajac myjni dezynfektora o szerokosci maksymalnej 700 mm ? Na
rzucie pomieszczen zawierajagcym wymiary pomieszczen widoczna jest dostepna przestrzert pod dwie myjnie
dezynfektory o szerokoéci 1350 mm, czyli 675 mm na urzadzenie. Czy w przypadku zaoferowania urzadzenia o szerokogci
powyzej 675 mm Wykonawca na swéj koszt ma dostosowaé okno podawcze w taki sposéb aby mozliwym byto
zainstalowanie w poéiniejszym terminie drugiego urzadzenia o tych samych gabarytach ?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga lednej myjni o szerokosci max. 700mm. Okno podawcze o szerokoéci 800mm bedzie
zamontowane,

37. Dot. pkt A9, zat. nr 1.1, czes¢ 2 — Przelotowa myjnia -dezynfektor narzedzi

Czy Zamawiajacy dopusci drzwi otwierane i zamykane manualnie, ktére po otwarciu tworzg stolik do zatadunku bad:
wytadunku narzedzi z urzadzenia, dzieki czemu nie ma potrzeby stosowania wézkéw transportowych, ktére w
przedstawionej sytuacji Przestrzennej nie beda stanowity udogodnienia dla personelu ?

Odpowiedz: Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

38.Dot. pkt A11, zat. nr 1.1, czes¢ 2 — Przelotowa myjnia -dezynfektor narzedzi
Czy Zamawiajacy dopusci drzwi wychylne otwierane i zamykane manualnie, ktére po otwarciu tworzg stolik do
zatadunku badz wytadunku narzedzi z urzadzenia ?

Odpowiedi: Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

39. Dot. pkt A12, zat, nr 1.1, czes$c 2 — Przelotowa myjnia -dezynfektor narzedzi

Czy Zamawiajacy dopusci system dystrybucji wody z dwupunktowego przytacza wézka zatadowczego ? Dwupunktowe
przytacze wézka gwarantuje réwnomierne roztozenie ci¢niefi w ramionach natryskowych i dyszach dla instrumentdw
kanatowych wézka wsadowego oraz ramionach natryskowych komory urzadzenia.



Odpowiedi: Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

40. Dot. pkt A13, zat. nr 1.1, cze$¢ 2 - Przelotowa myjnia -dezynfektor narzedzi

Czy Zamawiajacy dopugci myjnie dezynfektor z szybkimi, oszczednymi programami, bez wbudowanego zbiornika do
przygotowania wody zdemineralizowanej do dezynfekcji termicznej, z wbudowanym uktadem odzysku ciepta z
powietrza wydmuchiwanego 2z urzgdzenia — wymiennik ciepta powietrze-powietrze ?

Odpowied?: Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

41. Dot. pkt A15, zat. nr 1.1, cze$é 2 ~ Przelotowa myjnia -dezynfektor narzedzi
Czy Zamawiajgcy dopusci sterownik mikroprocesorowy z dwuwierszowym wyswietlaczem ciektokrystalicznym oraz
przyciskami membranowymi do obstugi urzadzenia po stronje zatadowczej i wytadowczej ?

Odpowiedz: Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

42. Dot. pkt A22, zat. nr 1.1, cze$é 2 - Przelotowa myjnia -dezynfektor narzedzi
Czy Zamawiajacy nie popetnit oczywistej pomytki wymagajac jedynie 3 Pomp dozujacych $rodki chemiczne ? Typowy
proces mycia alkalicznego stosowany w Polsce wymaga zastosowania 3 pomp: érodek myjacy alkaliczny, érodek

litréw kazdy?

Odpowiedz; Zamawiajacy wymaga min.3 pomp dozujgcych $rodki chemiczne. Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie z 4
szt. Pomp dozujacych, 4 szt. Przeptywomierzy cyfrowych i 4 sz, Czujnikéw poziomu érodka chemicznego, ale nie
wymaga.

43. Dot. pkt A27, zat. nr 1.1, czedé 2 — Przelotowa myjnia -dezynfektor narzedzi
Czy Zamawiajacy dopusci oéwietlenie wnetrza komory w kolorze biatym ?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

44. Dot. pkt A30, zat. nr 1.1, cze$¢ 2 - Przelotowa myjnia -dezynfektor narzedzi

Czy Zamawiajacy dopusci serwisowy program diagnostyczny dostepny bezposrednio 2 panelu sterujgcego i online
poprzez dostep internetowy?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie,

45. Dot. pkt A30, zat. nr 1.1, cze$t 2 — Przelotowa myjnia -dezynfektor narzedzi
Czy Zamawiajgcy wymaga aby dostep internetowy byt aktywny w dostarczonym urzadzeniu lub czy aby byta mozliwogé
aktywowania takiego dostepu ?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga, aby byta mozliwoé¢ aktywowania takiego dostepu.

46. Dot. pkt A33, zat. nr 1.1, cze$¢ 2 - Przelotowa myjnia -dezynfektor narzedzi

Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie bez wyfacznika awaryjnego ? W urzadzeniach z drzwiami manualnymi nie istnieje
zagrozenie przygniecenia lub Zmiazdzenia dtoni, zatem nie istnieje takze potrzeba wyposazania urzadzerh w taki
wylacznik.

Odpowiedi: Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

47. Dot. pkt A35, zat. nr 1.1, czes¢ 2 — Przelotowa myjnia -dezynfektor narzedzi
Czy Zamawiajacy nie popetnit oczywistej pomytki wymagajac zasilania elektrycznego 60 Hz ?

OdpowiedZ: Patrz: odpowiedzi na pytania z dnia 05.04.b.r.



Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga przeszkolenia pracownikéw technicznych w zakresie drobnych napraw sterylizatora
takich jak wymiana uszczelki, szkolenie potwierdzone zaéwiadczeniem/certyﬁkatem. Zamawiajacy wymaga

50. Dotyczy - Czesé 2. Czy Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy, aby udostepnit pracownikom technicznym szpitala kody
oraz oprogramowanie, umotliwiajace pracownikom Szpitala samodzielng wymiane preparatéw stosowanych
W urzgdzeniu oraz samodzielnego ustawienia dozowania?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udostepnienia pracownikom technicznym szpitala kodéw oraz
oprogramowania umozliwiajgcego  pracownikom szpitala  samodzielng wymiane preparatéw stosowanych
W urzadzeniu praz samodzielne ustawianie dozowania (jezeli dotyczy).

20,2% na 0,1%?

Odpowiedz: Zapisy SIwz pozostajg bez zmian.

52.Czy Zamawiajacy widzi mozliwoéé zmiany umowy w § 7 ust. 1 pkt e oraz f poprzez dodanie na koricu zdania po
przecinku tresci: ,chyba, ze Wykonawca dostarczy sprzet zastepczy”?

Odpowiedz: W § 7 projektu umowy zostaje dodany ust. 2 w brzmieniu: »Zamawiajacy odstapi od naliczenia kar
umownych okreslonych w paragrafie 7 ust. 1 lit. odpowiednio e) lub f) pod warunkiem dostarczenia sprzetu zastepczego
W tej samej klasie, o tych samych lub wyzszych parametrach Na czas naprawy. (Dotyczy czesci 3 i 4) (Zapis zostanie
doprecyzowany zgodnie ze ztozong ofertq).

53.Dotyczy - Czes¢ 1. Czy Zamawiajacy wymaga, aby drzwi komory byly uszczelniane przy uzyciu uszczelki pneumatycznej

(wypefnianej sprezonym powietrzem), niewymagajacej Czyszczenia ani smarowania, oswiadczone potwierdzeniem
producenta?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie, ale nje Wymaga.

Pozostate zapisy Siwz pozostajg bez zmian.

Z powazaniem,
Dorota Kowal-Kadrowska



