Załącznik nr 1.1 do SIWZ -          Część 2 Przelotowa myjnia-dezynfektor do narzędzi – 1 szt. 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI
	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY
	Spełnienie warunku
	Parametry oferowanego urządzenia

PODAĆ/OPISAĆ

	Myjnia dezynfektor, dwudrzwiowa z suszeniem   


	1.
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	Podać
	

	2.
	Producent
	Podać
	

	3.
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji  2018
	Podać
	

	A. Parametry

	1.
	Wymiary zewnętrzne:
 max. 700x780x2300 mm (szer. x głęb. x wys.)
	Tak

(podać)
	

	2.
	Wymiary komory (-/+ 10 mm):
 560x600x700 mm (szer. x głęb. x wys.)
	Tak

(podać)
	

	3.
	Pojemność: 
10 tac o wymiarach 540x260x50 mm
	Tak
(podać)
	

	4.
	Dezynfekcja termiczna do min. 93 ºC, możliwość sterowania wartością Ao
	Tak
(podać)
	

	5.
	Dezynfekcja termiczno-chemiczna 65 ºC
	Tak
	

	6.
	Podgrzewanie elektryczne zbiornika i powietrza
	Tak
	

	7.
	Komora przelotowa z przeszklonymi drzwiami (urządzenie dwudrzwiowe)
	Tak
	

	8.
	Obudowa i komora myjąca wykonane ze stali nierdzewnej
	Tak
	

	9.
	Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie, zabezpieczenie przed przygnieceniem 
	Tak
	

	10.
	Drzwi blokowanie podczas procesu
	Tak
	

	11.
	Drzwi przesuwne pionowo (w dół) przeszklone
	Tak
	

	12.
	System dystrybucji wody z jednopunktowego przyłącza wózka załadowczego
	Tak
	

	13.
	Szybkie, oszczędne programy, wbudowany zbiornik do przygotowania wody zdemineralizowanej do dezynfekcji termicznej
	Tak
	

	14.
	Miejsce na min. 3 kanistry 5 litrów ze środkami w obrysie myjni
	Tak
(podać)
	

	15.
	Sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 7” do obsługi urządzenia po stronie załadowczej i wyładowczej
	Tak
(podać)
	

	16.
	Komunikaty wyświetlane w języku polskim. 
Wyświetlanie czasu do zakończenia procesu na ekranie na stronie załadowczej i po stronie wyładowczej
	Tak
	

	17.
	Obrazowanie parametrów procesu na ekranie 
	Tak
	

	18.
	Archiwizacja wszystkich raportów procesu w sterowniku urządzenia oraz na komputerze zewnętrznym wskazanym przez użytkownika.
	Tak
	

	19.
	Możliwość współpracy z zewnętrznym programem do zarządzania i nadzoru w Centralnej Sterylizatorni
	Tak
	

	20.
	Minimum 8 programów standardowych
	Tak
(podać)
	

	21.
	Możliwość programowania i kwalifikacji dowolnych programów użytkownika
	Tak
	

	22.
	Minimum 3 pompy dozujące środki
	Tak
(podać)
	

	23.
	Minimum 3 przepływomierze cyfrowe środka chemicznego
	Tak
(podać)
	

	24.
	Minimum 3 czujniki poziomu środka chemicznego w kanistrach (dla kanistrów 5 l)
	Tak
(podać)
	

	25.
	Przyłącza do wody zimnej i wody zdemineralizowanej
	Tak
	

	26.
	Pomiar temperatury przy pomocy czujników PT 100
	Tak
	

	27.
	Oświetlenie wnętrza komory z sygnalizacją w kolorach stanu urządzenia
	Tak
	

	28.
	Wysokowydajna suszarka turbinowa do suszenia załadunku wewnątrz i na zewnątrz
	Tak
	

	29.
	Interfejs sieciowy RJ 45
	Tak
	

	30.
	Serwisowy program diagnostyczny dostępny bezpośrednio z ekranu dotykowego i online poprzez dostęp internetowy
	Tak
	

	31.
	Wydruk raportów procesu z wbudowanej drukarki
	Tak
	

	32.
	Kontrola filtra powietrza
	Tak
	

	33.
	Wyłącznik awaryjny
	Tak
	

	34.
	Możliwość użytkowania środków różnych producentów również w okresie gwarancji
	Tak
	

	35.
	Przyłącze elektryczne 3 N AC 400V, 60 Hz
	Tak
	

	36.
	Maksymalna moc elektryczna 15kW
	Tak
(podać)
	

	37.
	Wyrób medyczny, urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych, zgodne z normą PN EN 15883, przygotowane do walidacji


	Tak
	

	B. Wyposażenie myjni dezynfektora

	1
	Wózek transportowy, z tacą i pojemnikiem ociekowym oraz z przestrzenią do przechowywania dodatkowego nieużywanego wózka wsadowego – 2 szt.
	Tak
	

	2
	Wózek załadowczy, specjalny do mycia narzędzi na tacach do jednoczesnego mycia 10 tac o wymiarach min: 580x255x50 mm (dł. x szer. x wys.), możliwość doposażenia w przyłącza do mycia endoskopów sztywnych / narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym – 1 szt.
	Tak
(podać)
	

	3
	Wózek załadowczy do akcesoriów anestezjologicznych – 1 szt.
	Tak
	

	4
	Zabudowa panelami ze stali nierdzewnej przestrzeni 

- nad myjnią (w kierunku do sufitu)
- bocznej (do ścian).
	Tak
	

	C.

	1
	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów
	Tak
	

	2
	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności
	Tak
	


UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone prospektami/folderami/kartami katalogowymi lub innymi dokumentami producenta oferowanego wyrobu.  
Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametry oferowanego urządzenia  będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. 
Oświadczam, że oferowany sprzęt spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi), gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego  oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych
Data: …………………………………….Podpis osoby/ób upoważnionej/onych


