  Część 8
Załącznik Nr 1. 8.do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia Formularz Asortymentowy Część 8 – „Dynamiczne odciążenie” 

	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH 

Dynamiczne odciążenie – 1 szt.

(Oddział Udarowy z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną)



	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY
	OFEROWANE PARAMETRY

	1.
	Nazwa urządzenia, model
	Tak, podać 
	

	2.
	Producent:
	Tak, podać
	

	3.
	Kraj pochodzenia:  
	Tak, podać 
	

	4.
	Rok produkcji (min. 2019 r.) 
	Tak, podać 
	

	5.
	Elektrycznie sterowany podnośnik sufitowy pacjenta. Kaseta 2-funkcyjna (podnoszenie, opuszczanie), sterowanie za pomocą pilota na przewodzie.
	Tak


	

	6.
	Wbudowany w kasetę panel sterowania zawierający m. in. wskaźniki serwisowe, menu.
	Tak
	

	7.
	Zasięg taśmy nośnej (od sufitu) nie mniej niż 2300 mm
	Tak/podać
	

	8.
	Regulacja wysokości przy pomocy taśmy, długość taśmy min. 2300mm
	Tak
	

	9
	Prędkość podnoszenia bez obciążenia min. 5cm/sekundę
	Tak/podać
	

	10.
	Nosidło do nauki chodu – udźwig w zakresie 
190 kg ±5kg
	Tak/podać
	

	11.
	Wbudowany, wydajny, akumulator kwasowo-ołowiany przeznaczony do wielokrotnego ładowania
	Tak
	

	12.
	Udźwig podnośnika:
· z ramą dwupunktową : w zakresie 272kg (±5kg)

	Tak/podać
	

	13.
	Możliwość szybkiego podłączenia do podnośnika trzech typów ram do podnoszenia pacjentów (bez użycia narzędzi):  
· rama do podnoszenia pacjentów w pozycji siedzącej/półleżącej

· rama do podnoszenia pacjentów w pozycji leżącej

· rama dwupunktowa
	Tak/podać 
	

	14.

	Na wyposażeniu:

· dwupunktowa rama do zaczepienia nosideł umożliwiających naukę chodu – 1 szt.
· nosidło do nauki chodu  - 1 szt. (rozmiar do wyboru przez Użytkownika na etapie realizacji umowy)
	Tak
	

	15.
	Możliwość użycia różnego typu nosideł:

· nosidła transportowe

· nosidła toaletowe 

· nosidło/nosze dla pacjentów leżących

· nosidło/kamizelka do nauki chodu
	Tak/podać
	

	16..
	Rama wyposażona w mechanizm blokujący pozwalający na łatwy i bezpieczny montaż i demontaż do podnośnika bez użycia dodatkowych narzędzi
	Tak
	

	17.
	Sterowanie funkcjami przy użyciu pilota m. in.: góra/dół,
	Tak
	

	18.
	Pomocniczy przycisk góra/dół umieszczony na panelu sterowania podnośnika
	Tak
	

	19.
	Pilot wyposażony w zaczep umożliwiający powieszenie go np. na uchwycie podnośnika 
	Tak
	

	20.
	Podnośnik wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający przygniecenie pacjenta, który automatycznie zatrzymuje opuszczanie po napotkani przeszkody
	Tak
	

	21.
	Podnośnik wyposażony w system ręcznego, awaryjnego opuszczania w przypadku awarii funkcji elektrycznych
	Tak
	

	22.
	Całkowita masa podnośnika (bez ramy) nie więcej niż 12,5 kg 
	Tak/podać
	

	23.
	System szynowy montowany do sufitu  umożliwiający przesunięcie podnośnika o długości 10,5 m
	Tak
	

	24.
	Zestaw elementów montażowych niezbędnych do całkowitej instalacji i prawidłowego działania podnośnika po wykonanym montażu.
	Tak
	

	25.
	Całkowity montaż systemu w cenie.
	Tak
	

	26.
	Szkolenie personelu z zakresu obsługi podnośnika
	TaK
	

	27.
	Wymagana dokumentacja techniczno - ruchowa – 

na wezwanie Zamawiającego 
Użytkownik udostępnia pomieszczenie do wizji lokalnej.
	Tak
	


