  Część 1
Załącznik Nr 1. 1. do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia Formularz Asortymentowy Część 1  – „Łóżko sterowane elektrycznie wraz                      z wyposażeniem” 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH 

ŁÓŻKO STEROWANE ELEKTRYCZNIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM – 32 SZT. 
12 szt. – Oddział Neurologii
20 szt. – Oddział Udarowy  z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną

	lp.
	Opis 
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane 

	1. 
	Nazwa, Model:
	Tak,Podać 
	

	2. 
	Producent:
	Tak, Podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia
	Tak, Podać
	

	4. 
	Rok produkcji fabrycznie nowe (min. 2019 r.)
	Tak, Podać
	

	5. 
	Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą przycisków lub pokręteł. . Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. 
	Tak, szczyty odblokowywane za pomocą jednego przycisku – 1 pkt
szczyty odblokowywane za pomocą dwóch przycisków lub pokręteł 
- 0 pkt
	

	6. 
	Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, zamocowany na stałe
	Tak 
	

	7. 
	Barierki dzielone, tworzywowe poruszające  się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg  pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej.
	Tak 
	

	8. 
	Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki  wyposażone w system spowalniający opadanie.
	Tak
	

	9. 
	Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania. 
	Tak
	

	10. 
	Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające  dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych  
	Tak
	

	11. 
	Barierki boczne wyposażone w wbudowany, zintegrowany  wskaźnik kątowy.
	Tak
	

	12. 
	Barierki boczne wyposażone w wbudowany  podświetlany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy, z wyraźnie zaznaczoną pozycją 30o dla segmentu pleców informujący poprzez zmianę koloru podświetlenia o: 

- trybie czuwania 

- trybie gotowości do użycia

- najniższej pozycji leża 
	TAK/NIE 

 Tak -  
1 - pkt
Nie – 
0pkt
	

	13. 
	Leże łóżka  4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych 
	Tak 
	

	14. 
	Leże wypełnione pięcioma odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. Lamele z tworzywa przezierne dla promieni RTG. 
	Tak 
	

	15. 
	Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z    centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. 
	Tak
	

	16. 
	Pojedyncze koła jezdne o średnicy min.  150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka
	Tak, podać
	

	17. 
	Alarm dźwiękowy niezabezpieczonego hamulca. Alarm uruchamia się po podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej.
	Tak
	

	18. 
	Łóżko wyposażone w dodatkowe 5te koło umieszczone pod leżem ułatwiające manewrowanie i przemieszczanie
	Tak
	

	19. 
	Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:

· Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, regulacje: wysokość, kąt nachylenia pleców i uda oraz autokontur, 

· Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 2 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. 

· Sterownik nożny do sterowania wysokości leża oraz pozycji egzaminacyjnej, zabezpieczonego przed przypadkowym uruchomieniem poprzez podniesienie osłony ochronnej,

· Barierki  boczne wyposażone w dodatkowy panel służący do regulacji pozycji mobilizacyjnej,

W celach bezpieczeństwa nie dopuszcza się przycisków umieszczonych w barierce bocznej służących do sterowania regulacji:

· anty i Trendelenburga

· CPR (reanimacyjnej)

· antyszokowej 

· Krzesła kardiologicznego


	Tak
Tak, podać 

Centralny

Panel sterowania z min. 3 i więcej strefami kolorystycznymi 
– 1 pkt

Panel z 2 strefami 
– 0 pkt
Tak
Tak

	

	20. 
	Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. 
· Tak, panele sterujące nożne z gumową osłoną – 1 pkt
· Panele sterujące nożne bez gumowej osłony – 0pkt

	Tak, podać 
	

	21. 
	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci. Kabel zasilający w przewodzie spiralnym. 
	Tak
	

	22. 
	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii 
	Tak
	

	23. 
	Długość zewnętrzna łóżka –  2200 mm (+/- 100 mm) z możliwością przedłużania leża o min. 25cm
	Tak, podać
	

	24. 
	Szerokość zewnętrzna łóżka – 950 mm 
(+/-50mm)
	Tak, podać 
	

	25. 
	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie od 345 mm do 730 mm (+/- 50 mm) 
	Tak, podać
	

	26. 
	Panel sterowniczy wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku
Tak – 1 pkt.
Nie – 0 pkt.
	TAK/NIE 
	

	27. 
	Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  75o (+/- 5o)
	Tak, podać


	

	28. 
	Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30o (+/- 5o)
	Tak, Podać
	

	29. 
	Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach  bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.
	Tak
	

	30. 
	Funkcja autoregresji o parametrze minimum 10 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn
	Tak, podać 
	

	31. 
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20o (+/- 4o) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak, podać
	

	32. 
	Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  20o (+/- 4º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na    szczycie łóżka od strony nóg. 
	Tak, podać
	

	33. 
	Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim oznaczniem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	34. 
	Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim oznaczenie, na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	35. 
	Elektryczna funkcja antyszokowa  z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim oznaczeniem, na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Przycisk oznaczony innym kolorem niż pozycja Trendelenburga
	Tak
	

	36. 
	Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej   – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim oznaczeniem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	37. 
	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla    poszczególnych regulacji (selektywny wybór):

- regulacji wysokości

- regulacji części plecowej 

- regulacji części nożnej 

Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka 
	Tak


	

	38. 
	Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji po określonym czasie nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
Odłączenie po: 

· Min. 180 sekund – 1 pkt
· 60 – 180 sekund – 0 pkt

	Tak,podać 

	

	39. 
	Jeden przycisk bezpieczeństwa (nie będący blokadą poszczególnych funkcji) powodujący  natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. 
	Tak
	

	40. 
	Każde łóżko posiada wysuwaną spod leża półkę 
	Tak 
	

	41. 
	Tworzywowa osłona podstawy łóżka
	Tak 
	

	42. 
	Krążki odbojowe w każdym narożniku
	Tak
	

	43. 
	4 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia, np. wysięgnika ręki, ramy ortopedycznej.
	Tak 
	

	44. 
	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu. 
	Tak, podać
	

	45. 
	System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia.
TAK – 1 PKT. 

NIE – 0 PKT 
	TAK/NIE
	

	46. 
	System elektryczny łóżka wyposażony w pamięć ostatnich min. 1000 funkcji, przeciążeń oraz błędów 
Tak – 1 pkt.
Nie – 0 pkt.
	TAK/NIE 
	

	47. 
	Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 5 kolorów  
	Tak, podać 
	

	48. 
	Podstawowe wyposażenie dodatkowe (dla każdego łóżka):  
· Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2 szt. po każdej stronie łóżka

· Materac kompatybilny z oferowanym łóżkiem w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec

odpinany 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca min. 140 mm. 
· Tak,materac tego samego producenta co łóżko -  1 pkt.  
· Materac innego producenta co łóżko – 0 pkt. 

· Statyw kroplówki – montowany w tuleje ramy łóżka

	Tak 
Tak,podać 

Tak, podać 

Tak 


	

	Szafka przyłóżkowa (do każdego łóżka)  : 

	49. 
	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stron łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.

Szkielet szafki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo
	TAK
	

	50. 
	Wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 100 cm, (+/-10 cm)
- Głębokość  : 55 cm, (+/- 10 cm)
- Szerokość: 55 cm, (+/- 10 cm)
- Regulacja wysokości blatu bocznego: 65 – 110 , (+/- 10 cm)
- Wymiary blatu bocznego: 30 -60, (+/-  10 cm)
	TAK, Podać
	

	51. 
	Szafka wyposażona w:

- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem 

- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki

- drugą szufladę 

- półkę  na basen znajdującą się pod korpusem szafki
Obie szuflady gwarantujące nieograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce . Nie dopuszcza się drzwiczek powodujących ograniczenia w tym zakresie
	TAK, podać 

	

	52. 
	Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia
	TAK


	

	53. 
	Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
	TAK
	

	54. 
	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem 
	TAK, podać 
	

	55. 
	System centralnego blokowania i odblokowywania kół wbudowany w konstrukcję szafki. Blokowanie i odlokowywanie kół na wysokości ręki pacjenta 
Lub 
Centralna blokada znajdująca się przy kółkach

· TAK, blokowanie centralne kół na wysokości ręki pacjenta – 1 pkt
· Centralna  blokada  kół odblokowywana przy kółkach – 0 pkt
  
	Tak, podać 
	

	56. 
	Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty dekoracyjnej, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów – min. 5 kolorów.  

Blat górny i boczny zabezpieczone galeryjką 
	TAK, podać 
	

	57. 
	Szafka wyposażana w uchwyt/uchwyty do przetaczania
	Tak, podać 
	

	DODATKOWE WYPOSAŻENIE DLA CAŁEGO ZESTAWU ŁÓŻEK 32 SZTUK ŁÓŻEK STEROWANYCH ELEKTRYCZNIE 

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ZMIENNOCIŚNIENIOWY (18 SZTUK): 

	58. 6
	Materac dopasowany do oferowanego łóżka 
	TAK
	

	59. 
	Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny
	TAK, podać 
	

	60. 
	Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3
	TAK
	

	61. 
	Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund
	TAK, podać 
	

	62. 
	Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu min.  12,5cm. Zintegrowany z materacem dodatkowy podkład piankowy. 
	TAK, podać
	

	63. 
	Wymiary materaca 90x200cm  (±5cm)
	TAK, podać
	

	64. 
	Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 200kg
	TAK, podać
	

	65. 
	Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał).

Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania)
	TAK, podać 
	

	66. 
	Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór.
	TAK
	

	67. 
	Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC  Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ
	TAK
	

	68. 
	Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących
	TAK
	

	69. 
	Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania.  Pokrowiec z powłoką bakteriobójczą
	TAK
	

	70. 
	Pompa :

- niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia,

- wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp

- sterowanie za pomocą przycisków membranowych,

- min. dwa tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy,

- możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co 5 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy,

- funkcję tłumienia drgań

- alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu

-Alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego 

- uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka,

- funkcja blokowania sterowania,

- automatycznie uruchamiana blokada sterowania po min. 4 minutach

- sygnalizację awaryjnego działania pompy,

- zasilana 220-230V
	TAK, podać 
	

	71. 
	Krzesło (do każdego łóżka): 

- min. 5 wersji kolorystycznych 

- krzesło plastikowe na stelażu metalowym

- wys. Max. 85 cm, szerokość max. 55 cm, - głębokość max. 50 cm, 
- max. wysokość siedziska – 50 cm 

- wymiary siedziska : max. szerokość: 50 cm, głębokość: 50 cm (+/- 5 CM)
- siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu
- antypoślizgowa powierzchnia siedziska
	Tak, podać 
	

	72. 
	Tablica na kartę gorączkową (do każdego łóżka) zgodna z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych 
	Tak 
	


Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 roku,                          nie powystawowy, nieregenerowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi, oraz że nie ma wad fizycznych i prawnych. 

