  Część 4
Załącznik Nr 1. 4 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia Formularz Asortymentowy Część 4 – „Wózek do przewożenia chorych siedzacych” 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH 

Wózek do przewożenia chorych siedzących – 9 szt. 
3 szt. – Oddział Neurologii 
6 szt. – Oddział Udarowy z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną  

	Lp.
	Opis 
	Parametry wymagane
	Parametry
oferowane

	1.
	Nazwa,model:
	Tak, podać 
	

	2.
	Producent: 
	Tak, podać 
	

	3.
	Kraj pochodzenia: 
	Tak, podać 
	

	4.
	Rok produkcji (min. 2019)
	Tak, podać
	

	5.
	Fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej
	TAK
	

	6.
	Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lub ze stali nierdzewnej lakierowanej 
	TAK/PODAĆ
	

	7. 
	Wyprofilowane siedzisko i oparcie fotela wykonane z wytłaczanego, zmywalnego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji. 
	TAK
	

	8. 
	Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg
	TAK / PODAĆ
	

	9. 
	Długość całkowita fotela 950-1050 mm
	TAK / PODAĆ
	

	10. 
	Szerokość całkowita fotela 700-750 mm
	TAK / PODAĆ
	

	11. 
	Wysokość fotela  1100 -1200 mm
	TAK / PODAĆ
	

	12. 
	Szerokość siedziska 540-580 mm
	TAK / PODAĆ
	

	13. 
	Głębokość siedziska 460 – 500 mm 
	TAK / PODAĆ
	

	14. 
	Wysokość siedziska od podłoża: 500 – 550 mm
	TAK / PODAĆ
	

	15. 
	Wysokość oparcia pleców 520-550 mm
	TAK / PODAĆ
	

	16. 
	Fotel przystosowany do mycia ciśnieniowego
	TAK
	

	17. 
	Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela  powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem  podczas transportu, niezależnie od wzrostu personelu.
	TAK
	

	18. 
	Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm zwiększające manewrowość fotela,  antystatyczne,  zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm
	TAK,podać
	

	19. 
	Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny uruchamiany jednym dotknięciem stopy. Zamknięta konstrukcja chroni mechanizm hamulca przed wpływem zmiennych czynników zewnętrznych. 
	TAK
	

	20. 
	Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne : hamulec                           i jazda kierunkowa.
	TAK
	

	21. 
	Odchylane podłokietniki  zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie                  z fotela. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta.
	TAK
	

	22. 
	Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki zmniejszające ryzyko potknięcia i zwiększające dostęp do pacjenta. Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. 
	TAK
	

	23. 
	Kółka przeciwwywrotne wbudowane w ramę fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu.
	TAK
	

	24. 
	Konstrukcja fotela umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi
	TAK
	

	25. 
	Kieszeń  na kartę pacjenta  zlokalizowana w oparciu fotela 
	TAK
	


Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 roku,  nie powystawowy, nieregenerowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi, oraz że nie ma wad fizycznych i prawnych. 
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