  Część 2
Załącznik Nr 1. 2 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia Formularz Asortymentowy Część 2 – „Łóżko z funkcją przechyłów bocznych do wzmożonej opieki medycznej wraz z wyposażeniem” 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH 

Łóżko z funcją przechyłów bocznych do wzmożonej opieki medycznej wraz z wyposażeniem – 13 szt. 

7 szt. – Oddział Neurologii 

6 szt. – Oddział Udarowy z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną  

	LP
	Opis
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane 

	1. 
	Nazwa, model 
	Tak, podać 
	

	2. 
	Producent:
	Tak, podać
	

	3. 
	Model: 
	Tak, podać 
	

	4. 
	Kraj pochodzenia
	Tak, podać
	

	5. 
	Rok produkcji fabrycznie nowe
 (min. 2019 r.) 
	Tak, podać
	

	6. 
	zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci 
	Tak
	

	7. 
	wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu 
	Tak
	

	8. 
	długość zewnętrzna 2200mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania  leża za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych,
	Tak, Podać
	

	9. 
	szerokość zewnętrzna łóżka z barierkami bocznymi – 950 mm (+/-50mm)
	Podać
	

	10. 
	Leże łóżka  4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych 
	Tak
	

	11. 
	Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty  ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne bez użycia narzędzi , lekkie nadające się do dezynfekcji. Leże każdego łóżka przystosowane do montażu barierek bocznych oraz protektorów dla zabezpieczenia leża na całej jego długości 
	Tak
	

	12. 
	Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka
	Tak
	

	13. 
	Sterowanie elektryczne przy pomocy :

· Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 2 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe wyraźne oznaczenia po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. 
· Tak, Centralny Panel sterowania z min. 3 i więcej  strefami kolorystycznymi –  2 pkt.
· Centralny Panel z 2 strefami – 0 pkt
· podświetlanego pilota przewodowego dla pacjenta 

· Sterowników nożnych do sterowania wysokości leża, zabezpieczonego przed przypadkowym uruchomieniem poprzez podniesienie osłony ochronnej,

· sterowników nożnych do regulacji przechyłów bocznych 

· Panel i pilot wyposażone w elektroniczne kontrolki informacyjne w zakresie funkcji leża 
	Tak,podać
Tak,podać

Tak 
	

	14. 
	regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie od 380 mm do 760 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” 
	Tak, 
Podać
	

	15. 
	Możliwość uzyskania minimalnej wysokości krawędzi leża dla opuszczającego łóżko pacjenta poniżej 400 mm 
	Tak, 
Podać
	

	16. 
	regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  75 ° (+/- 5°)
	Tak, Podać
	

	17. 
	regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 50 ° (+/- 5°)
	Tak, Podać
	

	18. 
	Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowana jednym przyciskiem przy pomocy pilota  i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	19. 
	Funkcja autoregresji zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn, działająca na zasadzie odsuwania się dolnej krawędzi segmentu minimalizująca nacisk w odcinku krzyżowo-lędźwiowym 
	Tak
	

	20. 
	regulacja elektryczna pozycji Anty – Trendelenburga oraz Trendelenburga  20 ° (+/- 4 °) –z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak,Podać
	

	21. 
	regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego 
	Tak
	

	22. 
	Pełna regulacja przechyłów bocznych w najniższym położeniu leża w zakresie min. 15 ° w każdą stronę 
	Tak/podać
	

	23. 
	regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	24. 
	elektryczna funkcja CPR - sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak,podać 
	

	25. 
	elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa – sterowania przy pomocy jednego przycisku oznaczonego na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak,podać 
	

	26. 
	elektryczna, natychmiastowa pozycja egzaminacyjna – sterowana przy pomocy przycisków nożnych i dodatkowo jednego przycisku oznaczonego na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	27. 
	Alarm dźwiękowy próby użycia zablokowanej pozycji 
	Tak
	

	28. 
	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) z diodową sygnalizacją stanu dla poszczególnych regulacji:

· regulacji wysokości

· regulacji części plecowej 

· regulacji części nożnej 

· regulacji pozycji Trendelenburga i anty-

Trendelenburga 
· regulacji przechyłów bocznych

· sterowań nożnych
	Tak/podać 
	

	29. 
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji . Przycisk świadomego uruchomienia systemu elektrycznego łóżka znajdujący się w każdym możliwym sterowaniu: panelu, pilocie oraz sterowaniu nożnym dla personelu, 
	Tak
	

	30. 
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej  
	Tak
	

	31. 
	Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. 
Tak,

· panele sterujące nożne z gumową osłoną – 2 pkt.
· Panele sterujące nożne bez gumowej osłony – 0 pkt
	Tak,podać 

	

	32. 
	Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji po określonym czasie nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
Podać: 

Tak,
Odłączenie po: 
· min. 180 sekund – 2 pkt
· 60 – 180 sekund – 0 pkt
	Tak,podać
	

	33. 
	Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania nożne. 
	Tak
	

	34. 
	Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR
	Tak
	

	35. 
	Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. 
	Tak
	

	36. 
	Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 180kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego
	Tak,podać 
	

	37. 
	4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami
	Tak
	

	38. 
	Podstawowe wyposażenie dla każdego łóżka (dla każdego łóżka):

· Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża o wysokości min. 450mm. Barierki wyposażone w uchwyt z   system blokady umożliwiającym  odblokowywanie, składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki. Mechanizm wymagający w celach bezpieczeństwa najpierw podniesienia  barierki a dopiero następnie zwolnienia blokady. 
· Mechanizm blokowania/odblokowywania barierek wbudowany poza zasięgiem leżącego pacjenta  w górną poprzeczkę barierki od strony nóg – 1 pkt
· Mechanizm blokowania/odblokowywania barierek wbudowany w dolną część barierki – 0pkt
· Dodatkowa barierka  montowana w części nożnej dla zabezpieczenia leża na całej jego długości

· Wysuwana spad leża półka na pościel z miejscem do odkładania panelu sterowniczego,
· Listwa z miejscem na zawieszanie worków urologicznych do wszystkich łóżek  
· Materac kompatybilny z oferowanym łóżkiem w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec

odpinany 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca min. 140 mm. 

· Tak,materac tego samego producenta co łóżko -  1 pkt.  

· Materac innego producenta co łóżko – 0 pkt. 


	Tak,podać
Tak,podać
	

	Szafka przyłóżkowa (do każdego łóżka) : 

	39. 
	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stron łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.

Szkielet szafki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo
	TAK
	

	40. 
	Wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 100 cm, (+/- 10 cm)

- Głębokość  : 55 cm, (+/- 10 cm)

- Szerokość: 55 cm, (+/- 10 cm)

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 65 – 110 , (+/- 10 cm)

- Wymiary blatu bocznego: 30 -60 (+/- 10 cm)
	TAK, Podać
	

	41. 
	Szafka wyposażona w:

- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem 

- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki

- drugą szufladę 

- półkę  na basen znajdującą się pod korpusem szafki
Obie szuflady gwarantujące nieograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce . Nie dopuszcza się drzwiczek powodujących ograniczenia w tym zakresie
	TAK, podać 


	

	42. 
	Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia
	TAK


	

	43. 
	Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
	TAK
	

	44. 
	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem 
	TAK, podać 
	

	45. 
	System centralnego blokowania i odblokowywania kół wbudowany w konstrukcję szafki. Blokowanie i odlokowywanie kół na wysokości ręki pacjenta 

Lub 
Centralna blokada znajdująca się przy kółkach

· TAK, blokowanie centralne kół na wysokości ręki pacjenta – 1 pkt
· Centralna  blokada  kół odblokowywana przy kółkach – 0 pkt
  
	Tak, podać 
	

	46. 
	Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty dekoracyjnej, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów – min. 5 kolorów.  

Blat górny i boczny zabezpieczone galeryjką 
	TAK, podać 
	

	47. 
	Szafka wyposażana w uchwyt/uchwyty do przetaczania
	Tak, podać 
	

	Wyposażenie dodatkowe dla kompletu 13 sztuk łóżek z funkcją przechyłów bocznych do wzmożonej opieki medycznego  :        - 1 szt.  

	48.
	Materac dopasowany do oferowanego łóżka 
	TAK
	

	     49.
	Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny
	TAK, podać 
	

	    50.
	Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3
	TAK
	

	     51.
	Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund
	TAK, podać 
	

	     52. 
	Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu min.  12,5cm. Zintegrowany z materacem dodatkowy podkład piankowy. 
	TAK, podać
	

	     53.
	Wymiary materaca 90x200cm  (±5cm)
	TAK, podać
	

	54.
	Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 200kg
	TAK, podać
	

	55.
	Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał).

Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania)
	TAK, podać 
	

	56.
	Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór.
	TAK
	

	57.
	Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC  Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ
	TAK
	

	58.
	Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących
	TAK
	

	59.
	Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania.  Pokrowiec z powłoką bakteriobójczą
	TAK
	

	60.
	Pompa :

- niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia,

- wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp

- sterowanie za pomocą przycisków membranowych,

- min. dwa tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy,

- możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co 5 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy,

- funkcję tłumienia drgań

- alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu

-Alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego 

- uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka,

- funkcja blokowania sterowania,

- automatycznie uruchamiana blokada sterowania po min. 4 minutach

- sygnalizację awaryjnego działania pompy,

- zasilana 220-230V
	TAK, podać 
	


Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 roku,                          nie powystawowy, nieregenerowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi, oraz że nie ma wad fizycznych i prawnych. 

