t6dz, dnia s,é listopada 2015 r.

Panstwowej Strazy Pozarnej
w Lodzi

WZ.5595.206.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zm.), w zwigzku z § 16 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projekfu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 121, poz. 1137 ze zm.), po rozpatrzeniu dokumentacji pt.: , Ekspertyza
techniczna dotyczgca warunkdw bezpieczenstwa pozarowego dla budynku
Wojewddzkiego  Szpitala  Zespolonego im.  Stanistawa  Rybickiego
w  Skierniewicach zlokalzowanego przy ul. Rybickiego 1" sporzgdzonej
przez rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. Michata Lecha Kowalskiego
i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Janusza
Bartosiewicza  dotyczgce] zaakceptowania rozwigzan  technicznych
proponowanych w ww. ekspertyzie, ze wzgledu na pozostawienie:

1. zawezenia szerokosci uzytkowej biegu schoddw w istniejgce] klatce
schodowej ewakuacyjnej K2 od wymiaru 1,21 m do 1,32 m, wobec
wymaganej 1,4 m,

2. zawezenie szerokoSci uzytkowej spocznikdw w  istniejgce] klatce
schodowej ewakuacyjne] K1 do wymiaru 1,46 m, wobec wymaganej
1.5m,

3. zawezenie szerokosSci uzytkowej spocznikdw w istniejgcej klatce
schodowej ewakuacyjnej K3 od wymiaru 1,06 m + 1,43 m, wobec
wymaganegj 1,5 m,

4. istniejgce] klatki schodowe] ewakuacyjnej K2 bez obudowy
oraz wyposazenia w urzqdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce
do usuwania dymu,

5. przekroczenia dtugosci dojscia ewakuacyjnego o ok. 19 m w jednym
kierunku ewakuacji z czesci pomieszczeh usytuowanych w Pawilonie
"A" do istniejgcej klatki schodowe] ewakuacyjnej K1, wobec
wymagane] dtugosci nie wiekszej niz 10 m,



6. wyjscia z istniejacej klatki schodowej ewakuacyjnej K1 na poziomie
| pietra do innej strefy pozarowej zamiast wyjscia prowadzgcego
bezposrednio na zewnatrz rozpatrywanego budynku Pawilonu "A”,

z okreslonymi nastepujgcymi wskazaniami:

1) zapewnienia peinej ochrony poprzez zastosowanie systemu
sygnalizacji pozarowej w przedmiotowym budynku Pawilon "A”
wraz z podigczeniem do monitoringu pozarowego Komendy Miejskiej
PSP w Skierniewicach, wediug nowo opracowanego projekiu
branzowego uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych;

2) zapewnienia wykonania dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO)
obejmujgcego catq powierzchnie Pawilonu "A”, wediug nowo
opracowanego projekiu branzowego vzgodnionego przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

3) podzielenia przedmiotowego budynku Pawilon "A” na 4 sirefy
poiarowe o powierzchni ponizej 3500 m2 oraz wydzielenia
pod wzgledem pozarowym pomieszczen zakwalifikowanych do
PM od pomieszczen zakwalifikowanych do ZL;

4) zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej sirefy pozarowej
na tej samej kondygnaciji;

5) sukcesywnej wymiany drzwi na oddziatach szpitala, kiére posiadajq
zanizone parameiry wobec wymaganych przez przepisy warunkow
techniczno - budowlanych,

4) zastosowania drzwi wyjsciowych z budynku Pawilonu "A”
o wymaganej szerokosci nie mniejszej niz 1,4 m,

7) wymiany w ramach prowadzonych prac remontowych poszczegdlnych
oddziatéw szpitala drzwi dwuskrzydiowych na drzwi, kiérych jedno
skrzydto otwieralne bedzie posiadalo szeroko$¢ min. 0,9 m,

8) podzielenia korytarzy przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi
na odcinki nie diuzsze niz 50 m;

9) obudowania klatek schodowych K1, K3 i K4 $cianami oraz zamkniecie
ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie El 30 i zapewnienia
skutecznego systemu oddymiania ww. klatek;

10) potaczenia poszczegdinych kondygnacji budynku szpitala z istniejgcg
klatkg schodowg ewakuacyjnqg K4,

11) zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych przechodzgcych przez
$ciany oddzielen przeciwpozarowych do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej El dla tych elementow;



12) wymiany istniejgcych hydrantéow wewnetrznych 1] 52

na poszczegblnych oddziatach na hydranty @ 25 z wezami
poisztywnymi o diugoséci 30 m zgodnie z opracowanym nowym
projektem branzowym uzgodnionym pozytywnie przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

13) zamontowania na poziomie 4 budynku szpitala hydrantu @ 25 z wezami

potsztywnym zgodnie z zalqczong propozycjq graficzng;
wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w inny
sposdb niz podany w zapisach zawartych w § 68 ust. 1, § 245 ust. 2, § 256
ust. 3 oraz § 256 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie przy spetnieniu ponizszych uwarunkowan:

1) zamontowania urzgdzen sygndlizacyjno-alarmowych w punkiach
obstugi pielegniarskiej,

2) wyposazenia rozpatrywanego budynku w specjalistyczny sprzet
stuzgcy do ewakuacji chorych w warunkach zagrozenia w ilosci
uzgodnionej z Komendqg Miejskg PSP w Skierniewicach, dedykowanym
do ftransportu oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
w odniesieniu do moggcych wystgpié niepoigdanych scenariuszy
zdarzen,

3) opracowania dokumentu pt.: ,Instrukcji bezpieczefstwa pozarowego”
obejmujgcej szczegdtowe procedury postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia pozarowego Iub innego miejscowego
zagrozenia.

UZASADNIENIE

Po zapoznaniu sie z trescig ponizszych dokumentéw:

wniosku o akceptacje rozwigzan zastepczych Pana dr n. med. Jacka
Sawickiego — Dyrektora Wojewddzkiego Szpitala  Zespolonego
w Skierniewicach z dnia 16 pazdziernika 2015 r., wptyw do tut. Komendy
w dniu 20.10.2015r.,

~Ekspertyzy  technicznej dotyczgcej warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego
im.  Stanistawa  Rybickiego w  Skierniewicach zlokalizowanego przy
ul. Rybickiego 17, ktérg sporzqdzili: rzeczoznawca budowlany mgr inz.
Michat Lech Kowalski — nr upr. bud. 69/04/R/C i rzeczoznawca do spraw

zabezpieczeh przeciwpozarowych mgr inz. Janusz Barfosiewicz — nr upr.
339/96,

dokumentaciji rysunkowej zatgczonej do ekspertyzy technicznej.
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Mozliwe jest zatem rozpairzenie przez tutejszy organ, wystgpienia w frybie
przewidzianym w zapisach zawartych w § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75,
poz. 690 z pdin. zm.), a tym samym uzgodnienia rozwigzan zastgpczych,
wobec uregulowan wynikajgcych z zapisow zawartych w § 68 ust. 1, § 245
ust. 2, § 256 ust. 3 oraz § 256 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Analizowany obiekt to istniejgcy budynek Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Skierniewicach wykonany w technologii siatki stupow
w module o rozstawie 320x620 w uktadzie tréjtraktowym, 5 - kondygnacyjny,
bez podpiwniczenia, o ksztatcie litery "T" przy ul. Rybickiego 1. Rozpatrywany
budynek Pawilonu "A” zostat posadowiony bezpoérednio na gruncie noSnym,
posiada on éciany zewnetrzne i dziatowe wykonane z cegty na zaprawie
wapienno - cementowej. Strop typu Ackermana o grubosci 24 cm
utozony poprzecznie. W  Scianach  wystepujg wience  zelbetowe.
W przedmiotowym Pawilonie "A" wystepujq cztery istniejace klatki schodowe
7elbetowe, w tym trzy otwarte K1,K2 i K3 oraz jedna zamknieta K4.

Ogdlna ilos¢ zakontraktowanych tézek w  przedmiotowym budynku
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w  Skierniewicach wynosi  250.
Zaplanowana inwestycja przewiduje remont i przebudowe poszczegodlnych
oddziatéw szpitala celem usuniecia niezgodnosci z obecnie obowigzujgcymi
wymogami  przeciwpozarowymi, ktére stanowiq podstawe uznania
uzytkowanego budynku Pawilonu "A" za stwarzajgcy zagrozenie dia zdrowia
i zycia ludzi.

Po zaplanowanej przebudowie i remoncie nie nastgpi zmiana sposobu
jego uzytkowania i nadal bedzie to budynek przeznaczony dla potrzeb
zwigzanych z opiekqg zdrowotng. Rozpairywany budynek zakwalifikowany
zostat w catosci do kategorii ZL |l zagrozenia ludz. Przedmiotowy budynek
zostat podzielony na cztery strefy pozarowe o powierzchni mniejszej niz
dopuszczalna, ktéra wynosi 3500 m2 dla tego typu obiekiow.

Analizowany budynek - Pawilon "A” posiada powierzchnie uzytkowq
wynoszgcqg ogdbtem: 6896 m?2, kubature 30 258 m?3 i wysoko$E 18,56 m
(budynek sredniowysoki — "SW") .

Zgodnie z przedtozong ,Ekspertyzg techniczng....” poszczegolne elementy
przedmiotowego budynku spetnia¢ bedq wymagania, jok dla klasy "B"
odpornosci pozarowej, w tym réwniez w zakresie nierozprzestrzeniania ognia
(NRO).

Analiza przedtozonej dokumentacji wykazata brak mozliwosci ingerenciji
w elementy konstrukcyjne istniejacego Pawilonu "A” Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Skierniewicach w celu zapewnienia  prawidtowych
parameiréw odnosnie dtugosci  dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen



usytuowanych na poszczegdlnych poziomach przy jednym kierunku
ewakuacji do obudowanej i zamknietej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
EI30 klatki schodowej ewakuacyjnej K1, zabezpieczonej przed zadymieniem.
Dodatkowo w zakresie pozostawienia zawezenia uzytkowych parametrow
W zakresie szerokosci biegdw i spocznikéw w istniejgcych klatkach
schodowych ewakuacyjnych K1,K2 i K 3 oraz braku wymaganej obudowy
i zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej ewakuacyjnej K2.

W ocenie tut. organu zamontowanie Zaproponowanego  systemu
sygnalizacji  pozarowej  wykonanego wedtug odrebnego  projektu
branzowego gwarantuje  prawidtowosé jego zadziatania podczas
wystgpienia nieoczekiwanych zdarzeh pozarowych. Ponadto zwiekszy sie
szybkoSC wykrycia pozaru w przestrzeni dozorowanej w poczgtkowej jego
fazie rozwoju oraz zapewni mozliwoié sterowania innymi  urzgdzeniami
przeciwpozarowymi zamontowanymi w  obiekcie wedtug przyjetego
scenariusza zdarzen miedzy innymi - drzwiami rozsuwanymi. Bezpieczenstwo
pacjentdw przebywajgcych w Pawilonie "A” jest niewgtpliwie priorytetem,
wczesne wykrycie dymu przez system SSP daje gwarancje szybkiego
zaalarmowania personelu w celu podjecia natychmiastowych dziatan
gasniczych i ugaszenia pozaru w zarodku przy uzyciu podrecznego sprzetu
gasniczego oraz hydrantéw wewnetrznych @ 25, a takze w razie koniecznosci
podjecia procedury ewakuacyjnej wynikajgce] z przyjetego scenariusza
zdarzen do czasu przybycia na miejsce jednostek strazy pozarnej.

Obudowanie klatek schodowych K1 i K3 zamkniecie ich drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie El 30, a takze zabezpieczenie ich przed
zadymieniem umozliwi przeprowadzenie bezpieczne] ewakuac]i pacjentéw
i personelu z najdalej usytuowanych pomieszczen zlokalizowanych
na  poszczegdlnych  kondygnacjach rozpatrywanego Pawilonu  "A"
pionowymi drogami ewakuacji prowadzgcymi na zewngtrz rozpatrywanego
obiektu.

Tutejszy organ | instancji PSP z uwagi na catodobowy charakter
sprawowanej opieki nad pacjentami zalecit zrealizowanie dodatkowego
warunku zamontowania urzgdzen sygnalizacyjno-alarmowych w punktach
fzw. ,,obstugi pielegniarskiej”.

Kolejny warunek dodatkowy Zaproponowany przez tut. organ,
a dotyczgcy wyposazenia rozpatrywanego budynku szpitala w nosze
dedykowane dla ewakuacji pacjentéw z miejsc potencjalnego zagrozenia,
wynika gtéwnie z koniecznoici zapewnienia  witasciwych  warunkéw
do przeprowadzenia sprawnej ewakuacii przez personel szpitala oraz przybyte
na miejsce zastepy z Komendy Miejskiej Panstwowe] Strazy Pozarnej
w Skierniewicach oraz innych jednostek ratowniczych OSP z KSRG.



7 przeprowadzonych obliczen dostepnego czasu do przeprowadzenia
bezpiecznej ewakuacji (DCBE) wynika, ze jest to czas 30 minut. W ocenie
autoréw ekspertyzy technicznej z najdalej oddalonego pomieszczenia
o jednym kierunku dojécia znajdujace sie fam osoby winny opusci¢ zagrozong
strefe pozarowq w czasie nie przekraczajgcym 10 minut. Stqd autorzy
wskazujg na spetnienie warunku gdzie: DCBE jest wigksze od WCBE. Margines
bezpieczehstwa ksztattujgcy sie w przedziale od 20 -20,7 minuty jest
wystarczajgey do stwierdzenia, iz kryterium bezpieczenstwa ewakuacji zostato
spetnione. I innych pomieszczen nad pozostatych kondygnacjach czasy
ewakuacji*“bedg w ocenie autoréw opracowania znacznie krofsze.
Do obliczenh uwzgledniono najobardziej niekorzystne przypadki z zakresu
warunkéw ewakuacyjnych  w  przypadku zadymienia o draznigcym
charakterze.

Zdaniem tutejszego organu | instancji PSP zastosowanie wszystkich
przewidzianych zabezpieczeh  techniczno — budowlanych oraz innych
dodatkowych uwarunkowan pozwoli na przeprowadzenie bezpiecznej
ewakuacji pacjentéw i personelu z analizowanego pawilonu szpitalnego
w przypadku niepozqgdanego zdarzenia.

7 uwagi na specyficzny charakter obiektu, brak ingerencji w konstrukcje
istniejacej klatki schodowe] K2 celem dostosowania jej do wymaganych
parametréw przepiséw warunkéw techniczno — budowlanych, a takze
przekroczenia dtugosci dojscia ewakuacyjnego do klatki KI, tut. organ
wskazat dodatkowe warunki do spetnienia przez inwestora dla zapewnienia
akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego w rozpatrywanym
budynku.

Oprécz wymagan zawartych w przedtozonej dokumentacii przedmiotowy
Pawilon "A" spetniat bedzie inne wymagania okreslone w aktualnie
obowigzujgcych przepisach z zakresu ochrony przeciwpozarowej, w tym
warunkéw techniczno — budowlanych, co wskazano w  przedtozonym
wystgpieniu oraz w zatgczonej ,,Ekspertyzie technicznej..”.

Uwzglednicjgc powyzsze uwarunkowania oraz to, ze zaproponowane
rozwigzania  zastepcze zapewniajg hiepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego budynku, postanawiam jak na wstepie.

Niniejsze postanowienie rozpatruje sie tgcznie z ,,Ekspertyzqg techniczng....”
opieczetowanqg przez Komende Wojewodzkq Panstwowej Strazy Pozarnej
w todzi.



POUCIZENIE

Od niniejszego postanowienia stuzy stronie zazalenie do Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarne] w Warszawie, ul. Podchorgzych 38
za posrednictiwem +todzkiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w todzi, ul. Wélczanska 111/113 kod. 90 - 521 £odz, w terminie
siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

LODZKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZYPOZARNE]
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Ekspertyza Techniczna

w trybie § 2 ust. 1rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

Budynek Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa
Rybickiego w Skierniewicach , ul. Rybickiego 1, 96-100
Skierniewice , pow. skierniewicki

Inwestor: Wojewddzki Szpital Zespolony im. Stanistawa
Rybickiego w Skierniewicach . ul. Rybickiego 1 , 96-100
Skierniewice , pow. skierniewicki

Wojewodzki Szpital Zespolony im. Stanistawa Rybickiego , ul.

Obiekt: Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice » Pow. skierniewicki , woj.
todzkie
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Temat: w trybie § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12

kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

Michat Lech Kowalski

_— inz. budownictwa ladowego
Janusz Bartosiewicz mgr Inz. bu
Opracowali: | Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen ﬁ?::ﬁ;%a:g:net;‘:ﬁ:g?r\y'ejes _—
L Przeciwpozarowych, nr upr. 339/96 pod. poz. 89/04/RIC

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN )

PRZECIWPOZAROWYCH MICHAL LECH KOWALSKI

=<7 mgr inz. budownictwa lgdowego
Rzeczoznawca Budowiany

wpisany do Centralnego Rejestru

.. . .
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Planuje sie podjecie dziatan majgcych na celu sukcesywne usuwanie niezgodnosci z
obecnie obowigzujgcymi wymaganiami przeciwpozarowymi ktdre stanowiag podstawe
uznania uzytkowanego budynku ( Pawilon A ) za stwarzajgcy zagrozenie zycia .
Ekspertyza obejmuje caly budynek gtowny ( Pawilon A') Wojewéddzkiego Szpitala
Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach .

2. Ogo6lng charakterystyke obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie).

Obiekt jest zlokalizowany jest przy ul. Rybickiego 1, na dziatce o nr 96/19. Na terenie
znajduje sig budynek gtéwny, piecio kondygnacyjny, zaprojektowany w ksztatcie litery
"T", z daszkiem zorientowanym w uktadzie wschéd- zachdd i podstawg w uktadzie
pétnoc-potudnie. Poza budynkiem gtownym na terenie znajdujg sie inne istniejgce
zabudowania szpitala, petnigce funkcje medyczne i uzupetniajgce.

Teren jest ptaski, z rozbudowanym zapleczem parkingowym i komunikacyjnym,
miejscami porodnigty niskg i wysoka roslinno$cig, o charakterze parkowym. Teren
jest w catosci ogrodzony, a od ul. Sobieskiego posiada strzezony wjazd.

Budynek gtéwny( Pawilon A ) zostat posadowiony bezposrednio na gruncie nosnym.
Konstrukcja budynku opiera sie na siatce stupéw w module rozstawu 320x620 |
tworzy uktad trojtraktowy. Sciany ceglane: zewnetrzne wypetniajgce o szer. 43cm,
wewnetrzne usztywniajgce o szer. 38 i 25¢m, $cianki dziatowe ceglane grubosci 12 i
6cm, stropy Ackerman gr. 24cm utozone poprzecznie . W $cianach

wykonane sa wience zelbetowe.

W budynku znajdujg sie Oddziat Szpitalne takie jak:

- Oddziat Chirurgii Ogélnej, Onkologicznej i Urologii

- Oddziat Choréb Wewnetrznych |,

- Oddziat Dzieciecy,

- Oddziat Intensywnej Terapii | Anestezjologii,

- Oddziat Kardiologii,

- Oddziat Noworodkow,

- Oddziat Okulistyczny,

- Oddziat Potozniczo - Ginekologiczny,

- Szpitalny Oddziat Ratunkowy

Ponadto w budynku znajdujg sie:

- Apteka,

- Sterylizatornia,

- Izba Przyje¢,

- Ambulatoria,

- Pracownie Dziatu Diagnostyki Obrazowe;j,

- Pracownie Dziatu Diagnostyki Laboratoryjne;j .

Na wszystkich oddziatach w budynku znajduje sie okoto 250 tozek dia pacjentow.

Budynek 5 — cio kondygnacyjny, powierzchnia uzytkowa 6896 m?, kubatura 30 258
m3- Rt "’F‘:.f,‘--—-"'.-":‘






Parametry podstawowe :
Powierzchnia uzytkowa — 6896 mz
Kubatura — 30 258 m®

Wysoko$¢ — 18,5 m

llos¢ kondygnacji nadziemnych — 5
llos¢ kondygnacji podziemnych — 0

Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Najblizej zlokalizowane sg budynki
techniczne kottowni i wentylatorowni ( nieuzytkowane ) znajdujgce sie na terenie
szpitala , odlegto$¢ pomiedzy tymi budynkami nie mniejsza niz 8 m od budynku
Pawilonu A .

3.Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z ochrona
przeciwpozarowa).

Budynek gtéwny( Pawilon A ) zostat posadowiony bezposrednio na gruncie nosnym.
Konstrukcja budynku opiera sie na siatce stupow w module rozstawu 320x620 i
tworzy uktad tréjtraktowy. Sciany ceglane: zewnetrzne wypetniajace o szer. 43cm,
wewnetrzne usztywniajgce o szer. 38 i 25cm, $cianki dziatowe ceglane grubosci 12 i
6cm, stropy Ackerman gr. 24cm utozone poprzecznie . W écianach wykonane sg
wienice zelbetowe.

Obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje i urzadzenia zZwigzane
z ochrong przeciwpozarows;

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.

- klapa oddymiajgce w jedne; zabezpieczonej przed zadymieniem klatce schodowej
K4

- instalacje hydrantéw wewnetrznych DN 52 z wezem ptaskosktadanym , zasieg
istniejgcych hydrantdw nie pokrywa cafej powierzchni

- system sygnalizacji pozarowej obejmujgca czesé powierzchni obiektu obejmuje
powierzchnig poziomu 0 1,

-dZzwiekowy system ostrzegawczy obejmujaca cze$é powierzchni obiektu obejmuje
powierzchnig poziomu 0 1,

-przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- elektryczng

- telefoniczng

- wodociggowa (doprowadzana z sieci miejskiej)

- instalacja kanalizacji sanitarnej (odprowadzana do sieci miejskiej)
- centralnego ogrzewania z sieci miejskiej oraz instalacji solarnej .

4.Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat
za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal stwierdzony w budynku).

Planuje sie podjecie dziatari majacych na celu sukcesywne usuwanie niezgodnosci z
obecnie obowigzujgcymi wymaganiami przeciwpozarowymi ktére stanowig podstawe
uznania uzytkowanego budynku ( Pawilon A) za stwarzajgcy zagrozenie zycia..






Warunki techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat za
zagrazajacy zyciu ludzi :
- Niezabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych ( tylko jedna z 4 klatek
schodowych jest obudowana i ),

- dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego wieksza o ponad 100 % od okreslonej w

przepisach techniczno-budowlanych , dla pomieszczer; zZlokalizowanych na
poziomie 4 dla ktérych wystepuje jeden kierunek dojscia do klatki schodowej K1
rzeczywista dtugos¢ dojscia wynosi okoto 69 m , Przy dopuszczalnej dtugosci
dojscia 10 m

5. Charakterystyka pozarowa

5.1 Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnaciji;
Parametry podstawowe :

Parametry podstawowe :

Powierzchnia uzytkowa — 6896 m?
Kubatura — 30 258 m®

Wysokos¢ - 18,5 m, sredniowysoki (SW )
llos¢ kondygnacji nadziem nych — 5

llosé kondygnac;ji podziemnych — 0

5.2 Odlegto$é od obiektow sasiadujacych .

Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Najblizej zlokalizowane sg budynki
techniczne kottowni i wentylatorowni ( nieuzytkowane ) znajdujgce sie na terenie
szpitala , odlegto$¢ pomiedzy tymi budynkami nie mniejsza niz 8 m od budynku
Pawilonu A .

Usytuowanie budynku wzgledem innych budynkéw przedstawia sie nastepujgco:
. Planowane prace nie wptyng na warunki lokalizacyjne .

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Ze wzgledu na sposob wykorzystania w obiekcie beda wystepowaty nieznaczne ilogci
materiatéw palnych . Giéwna grupg materiatéw palnych bedg stanowity materiaty
wchodzgce w skiad Wyposazenia pomieszczeri np. drewno , papier ,tworzywa
sztuczne itp. w nieznacznych ilosciach . W budynku nie bedg magazynowane i
przetwarzane materiaty uznawane za niebezpieczne pozarowo .

5.4 Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego.

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi . gestosci obcigzenia
ogniowego nie wyznacza sig¢ . W pomieszczeniach technicznych Zlokalizowanych na
poziomie 0 gestosé obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m 2.

5.5 Kategoria zagrozenia Iludzi, przewidywana oliczba ' 0s6b na kazdej
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kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga
jednoczesnie wieksze grupy ludzi .

Na wszystkich oddziatach w budynku znajduje sie okoto 250 t6zek dla pacjentow. Ze
wzgledu na przeznaczenie Pawilon A Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi — ZL 11,

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenn oraz przestrzeni
zewnetrznych .

Majgc na uwadze sposéb wykorzystania mozna jednoznacznie stwierdzié iz nie
wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem .

5.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe .

Obiekt Pawilon A Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego
w Skierniewicach w chwili obecnej stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni
okoto 6896 m? , dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla sredniowysokiego
budynku ZL Il wynosi 3500 m2

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynoszaca 3500 m? jest
przekroczona .

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Budynek $redniowysoki zakwalifikowany do kategorii ZL || zagrozenia ludzi powinien
by¢ wykonany w B klasie odpornos$ci ogniowe; .

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w

zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniaé, co najmniej wymagania okreslone w
ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku® ™
odpornoseci
pozarowe]j
budynku
gtéwna konstrukcia strop? $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna®'’ 2 wewnetrznal dachu®
nosna
.B" R 120 R 30 REI60 E 160 (0ei) E130% RE 30







Oznaczenia w tabeli:

R- no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Nomma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagari.

Istniejgca konstrukcja budynku Pawilon A Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im.
Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach spetnia powyzej podane wymagania
dotyczgce odpornosci ogniowe; . Budynek gtéwny( Pawilon A ) zostat posadowiony
bezposrednio na gruncie nosnym. Konstrukcja budynku opiera si¢ na siatce stupéw
w module rozstawu 320x620 i tworzy uktad trojtraktowy. Sciany ceglane: zewnetrzne
wypetniajace o szer. 43cm, wewnetrzne usztywniajgce o szer. 38 i 25cm, $cianki
dziatowe ceglane grubosci 12 i 6¢cm, stropy Ackerman gr. 24cm utozone poprzecznie
. W cianach wykonane sg wience zelbetowe.

5.9Warunki ewakuacji, os$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Obiekty Pawilon A Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa
Rybickiego w Skierniewicach nie spetniajg wielu obowigzujgcych wymagan
Przepisow przeciwpozarowych m.in. w zakresie warunkow ewakuacyjnych , miedzy
innymi brak wydzielenia pozarowego klatek schodowych, oddymiania klatek
schodowych, diugosci dojs¢ ewakuacyjnych. dla pomieszczen zZlokalizowanych na
poziomie 4 dla ktérych wystepuje jeden kierunek dojécia do klatki schodowej K1
rzeczywista diugo$¢ dojscia wynosi okoto 69 m , Przy dopuszczalnej dtugosci
dojscia 10 m . Budynek posiada 4 zelbetowe klatki schodowe , jedna z tych klatek
jest obudowana drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 i zabezpieczona przed
zadymieniem ( jest wyposazona w klape oddymiajgcy ) . Pozostate klatki nie sg
obudowane drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 i nie sg zabezpieczone przed
zadymieniem . Z poziomu 0 zapewniono 5 wyj$¢ prowadzacych bezposrednio na
zewnatrz budynku , z poziomu 1 Zapewniono 5 wyj$¢ prowadzgcych bezposrednio
na zewnatrz budynku . Gtéwne wejscie do budynku obok portierni prowadzi
poprzez drzwi rozsuwane o szerokosci 218 cm .

Parametry klatek schodowych :

a)klatka K 1

-tgczy poziom 0 5,

-klatka zamknieta drzwiami wahadtowymi na poziomie 1-5 | skrzydta réwne , drzwi o
szerokosci 123 cm

-klatka zamknieta drzwiami wahadtowymi na poziomie 0 , skrzydta rowne , drzwi o
szerokoéci 150 cm |

- nie zabezpieczona przed zadymieniem , drzwi oddzielajgce klate schodowg na
poszczegdinych kondygnacjach bez wymaganej odpornosci ogniowej

-Szeroko$¢ biegu 174 cm |

-szerokos¢ spocznikéw od 162 do 170 em , jedynie na poziomie 1 spocznik posiada
szerokos¢ 146 cm , wOMENDA WOJE W N






a)klatka K 2

-tgczy poziom 0 3,

- nie zabezpieczona przed zadymieniem , nie zamknieta drzwiami ,
-szerokos¢ biegu : 121 cm pomiedzy poziomem 0i 1 ,pomigdzy pozostatymi
poziomami 132 cm

-szerokos¢ spocznikéw od 201 do 314 cm ,

c)klatka K 3

“+gczy poziom 0 3,

-klatka zamknieta drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci 76 cm poziom 0, 118
¢m poziom 1, 110 cm poziom 2 i 100 cm poziom 3 ,

- drzwi prowadzace na zewnatrz z poziomu 1 o szerokosci 78 cm , otwierane zgodnie
Z kierunkiem ewakuacji,

- nie zabezpieczona przed zadymieniem , drzwi oddzielajgce klate schodowa na
poszczegolnych kondygnacjach bez wymaganej odpornosci ogniowej

-szerokos¢ biegu 174-180 cm ,

-szerokos¢ spocznikéw 150 cm , jedynie na parterze poziomie 1 spocznik posiada
szerokos$¢ 106 cm , a na poziomie 3 spocznik posiada szeroko$é 143 cm .

d)klatka K 4

-tgczy poziom 4 z wyjsciem na zewnatrz na poziomie 1 ( w chwili obecnej brak
pofgczenia z pozostatymi poziomami ¥y

-klatka zamknieta drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci 90 ecm o odpornosci
ogniowej El 30 ,

- drzwi prowadzace na zewnatrz z poziomu 1 o szerokoéci 140 cm , otwierane
zgodnie z kierunkiem ewakuacji ,

- zabezpieczona przed zadymieniem , klapa oddymiajgca o powierzchni czynnej
oddymiania 5 % rzutu klatki schodowej ,

-szerokos$¢ biegu 140 cm

-szerokos¢ spocznikéw 150 cm .

Ze wzgledu na brak wydzielenie i zabezpieczenie przed zadymieniem klatek
schodowych oraz w przypadku jednego kierunku dojscia |, diugo$¢ dojscia jest
wielokrotnie przekroczona , przekroczenia diugosci dojscia dotyczg takze czesci
pomieszczen zlokalizowanych na poziomie 4 .

Cze$¢ drzwi otwierajacych si¢ na zewnatrz pomieszczen Zaweza poziome drogi
ewakuacyjne do szerokosci ponizej minimalnej wymaganej . Brak mozliwosci
ewakuacji na kazdej kondygnacji do innej strefy pozarowej . Wystepujgce drzwi
dwuskrzydfowe na poszczegdinych poziomach posiadajg skrzydta rowne , szeroko§é
skrzydet ponizej 90 cm . Drzwi dzielace korytarze na odcinki krétsze niz 50 m nie
posiadajg parametru dymoszczelnosci .

5.10 Sposéb zabezpieczenia Przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetyczne;j,
odgromowej, kontroli dostepu; Wyposazenie instalacyjne .

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- elekiryczng KOMENDA WOJEWODZK 2






- telefoniczng

- wodociggowg (doprowadzana z sieci miejskiej)

- instalacja kanalizacji sanitarnej (odprowadzana do sieci migjskiej)

- centralnego ogrzewania z sieci miejskiej i instalacji solarnej

-wentylacja grawitacyjna

Budynek Szpitala jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu .

5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile
to mozliwe z podanie informaciji o ci sprawnosci technicznej .

Ze wzgledu na parametry obiektu oraz kwalifikacje budynku wystepuje obowigzek
wynikajgcy z uregulowan prawnych Wyposazania obiektu w system sygnalizagji
pozarowej i dzwiekowy system ostrzegawczy ( ilos¢ t6zek powyzej 200 ). W chwili
obecne; :

- system sygnalizacji pozarowej obejmujgca cze$é powierzchni obiektu obejmuje
powierzchnie poziomu 0i 1,

-dzwiekowy system ostrzegawczy obejmujgca cze$¢ powierzchni obiektu obejmuje
powierzchnie poziomu 0i 1

Klatki schodowe ( poza klatkg K 4) nie sg wydzielone drzwiami o odpornosci
ogniowej El 30 i nie sg zabezpieczone przed zadymieniem . Instalacje hydrantow
wewnetrznych DN 52 z wezem ptaskosktadanym na poziomach od 0-4

Zasieg istniejgcych hydrantéw na poziomie 4 nie pokrywa catej powierzchni , czesé
hydrantéw zlokalizowanych w obrebi klatek schodowych K1 i K3 .

5.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy .

Obiekt wyposazony zostanie w gasnice zgodnie z wymaganiami . Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach przypada na
kazde 100 m? powierzchni biurowej i na kazde 300 m? powierzchni produkcyjnej .
Gasnice sg rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:

a) przy wejsciach do budynku,

b) na klatkach schodowych,

c) na korytarzach,

d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrédet ciepta (piece, grzejniki);

3) w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg na to
istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic $g spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtoéé¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m:

2) do gasnic powinien byé zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
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5.13 Zaopatrzenie w wode do Zewnetrznego gaszenia pozaru;

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia stanowi miejska sie¢ hydrantowa .
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia 20 dm®/sek Zapewniona
najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci do 76 m od budynku Szpitala |,
nastgpne hydranty w odlegtosci do 150 m .

5.14 Drogi pozarowe.
Droga pozarowa o wymaganych parametrach zapewniona .
6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z
przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W budynku Pawilon A Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa
Rybickiego w Skierniewicach wystepuja nastgpujgce niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi :

a) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 75, poz. 690, z 15 czerwca 2002r z pdzniejszymi zmianami)

- nie spetniony jest wymaég wynikajacy z § 68.1 dotyczacy wymaganej minimalnej
szerokosci biegu klatki schodowej w budynku stuzby zdrowia , szeroko$é biegu klatki
schodowej K2 , szerokoé¢ biegu : 121 cm pomiedzy poziomem 0 i 1 ,pomiedzy
pozostatymi poziomami 132 cm ( wymagana szerokos¢ biegu 140 cm )

- nie spetniony jest wymaég wynikajacy z § 68.1 dotyczacy wymaganej minimalnej
szerokosci spocznika , szeroko$¢ spocznika klatki schodowej K1 na poziomie 1
wynosi 146 cm |, szeroko$¢ spocznika klatki schodowej K3 na poziomie , 1 WYynosi
106 cm a poziomie 3 wynosi 143 cm | ( wymagana szeroko$é spocznika 150 cm )
- Nie spetniony jest wymaég wynikajgcy z § 209.3 dotyczacy obowigzku wydzielenia
jako odrebnej strefy pozarowej pomieszczen technicznych zlokalizowanych na
poziomie 0 i poziomie 5 ,

- nie spetniony jest wymog wynikajgcy z § 227.1 dotyczacy zapewnienia
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej , dla Sredniowysokiego budynku
kwalifikowanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej nie moze przekraczaé 3500 m 2 , W chwili obecnej powierzchnia strefy
pozarowej budynku wynosi okoto 6896 m? :

- nie spetniony jest wymaog wynikajacy z § 227.5 dotyczacy zapewnienia mozliwosé
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji , w strefie
pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 750 m? w budynku
wielokondygnacyjnym , wszystkie kondygnacje nadziemne stanowig jedng strefe
pozarowsg ,

- nie spetniony jest wymag wynikajacy z § 239.1 dotyczgcy minimalne; wymaganej
szerokosci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen . wystepujg
przypadki drzwi ktérych szerokosé nie spetnia wymagar ,

- nie spetniony jest wymog wynikajacy z § 239.4 dotyczacy minimalnej wymagane;j,
szerokosci drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z budynku., dla budynky - - -
szpitala minimalna wymagana szerokogé takich drzwi wynosi.140,cm’, W






rzeczywistosci drzwi ewakuacyjne z klatek schodowych posiadajg szerokosé : z klatki
K 2 na poziomie 1 drzwi o szerokosci 100 cm ,Z klatki K3 na poziomie 1 o szerokosci
78 cm , drzwi prowadzgce na bezposrednio na Zzewnatrz z poziomu 0 nie posiada
wymaganej szerokosci 140 cm

- nie spetniony jest wymog wynikajacy z § 240.2 dotyczacy szerokosci skrzydtfa drzwi
wieloskrzydfowych , co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokoéci
nie mniejszej niz 0,9 m , wystepuja drzwi dwuskrzydtowe o réwnych skrzydtach i
szerokosci ponizej 180 cm

- Nie spefiony jest wymog wynikajacy z § 240.4 dotyczacy drzwi rozsuwanych ktére
stanowig wyjcie ewakuacyjne ( obok portierni ) » W budynku istniejgcy systemu
wykrywania dymu nie chroni catej strefy pozarowej , system sygnalizaciji pozaru
obejmuje swoim zasiegiem jedynie powierzchnie poziomu 0i 1,

- nie spetniony jest wymaog wynikajacy z § 240.4 dotyczacy drzwi rozsuwanych ktore
zlokalizowane sg na poziomej drodze ewakuacyjnej obok klatki schodowej K2 na
poziomie 2 , drzwi nie sg sterowane , otwieranie reczne ,

- nie spetniony jest wymaég wynikajacy z § 242.4 dotyczgcy Zawezania przez
skrzydta drzwi zmniejszania wymaganej szeroko$ci poziomych drdg ewakuacyjnych ,
wystepujg przypadki zawezania poziomej drogi ewakuacyjnej w przypadku gdy drzwi
pomieszczen otwierajg sie na zewngtrz pomieszczenia ,

- nie spetniony jest wymaog wynikajacy z § 243.1 dotyczacy podziatu korytarza
stanowigcego droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL , na odcinki nie diuzsze
niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych
urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu , korytarze na
wszystkich kondygnacjach nie sg podzielone drzwiami dymoszczelnym i ,

- nie spetniony jest wymaog wynikajgcy z § 245.2 dotyczgcy wykonania klatki
schodowej obudowanej i zamykanej drzwiami oraz wyposazone w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, jedynie klatka K4 spetnia
powyzsze wymagania , pozostate klatki nie obudowane drzwiami EI 30 i nie
zabezpieczone przed zadymieniem |,

- nie spetniony jest wymog wynikajacy z § 256.3 dotyczacy dopuszczalnej dtugoéci
dojscia ewakuacyjnego , brak wydzielenia klatek schodowych dia pomieszczen dla
ktorych wystepuje jeden kierunek dojscia do klatki schodowej K1 rzeczywista dtugosé
dojscia wynosi okoto 69 m | przy dopuszczalnej dtugosci dojécia 10 m ,

- nie spetniony jest wymag wynikajgcy z § 256.5 dotyczacy obudowy poziomej drogi
ewakuacyjnej (otwory w obudowie majg zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E | 30 ) prowadzacej z obudowanej i zabezpieczonej przed zadymieniem
klatki schodowej na zewngtrz budynku ,

b) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe; budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.)

- nie spetniony jest wymag wynikajgcy z § 18.1.1 dotyczacy stosowania hydrantéw
DN 25 z wezem potsztywnym , w budynku hydranty DN 52 z wezem
ptaskosktadanym |,

- nie spetniony jest wymag wynikajgcy z § 20.3 dotyczacy zapewnienia zasiegu
hydrantéw wewnetrznych obejmujacego catg powierzchnie strefy lub pomieszczenia ;
istniejgce hydranty na poziomie 4 nie posiadajg zasiegu obejmujacego catg
powierzchnie |,

- nie spetniony jest wymag wynikajgcy z § 28.1.6 dotyczacy stosowania systemu
sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce
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do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze
urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych , w budynku jest ponad 200 t6zek ,

- nie spetniony jest wymaog wynikajacy z § 29.1.4 dotyczacy stosowania dzwiekowego
systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i
komunikatow gtosowych na potrzeby bezpieczeAstwa os6b przebywajacych w
obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji
pozarowej, a takze przez operatora , w budynku jest ponad 200 t6zek

6.2 Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepisdow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

W ramach dziatan dostosowawczych planuje sie usunigcie nastepujacych
niezgodnosci

- budynek Pawilonu A zostanie podzielony na 4 strefy pozarowe , co pozwoli
zapewni¢ dopuszczalng powierzchnie strefy pozarowej do 3 500 m 2, oraz
doprowadzi do oddzielenia pod wzgledem pozarowym pomieszczen PM od
pomieszczen ZL ,

- W zwigzku z planowanym podziatem na strefy pozarowe na kazdej kondygnacji
zostanie zapewnienia mozliwo$é ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnadji ,

- W ramach planowanych prac remontowych poszczegéinych oddziatéw drzwi o
szerokosci mniejszej niz wymagana przez obecnie obowigzujgce warunki techniczne
bedg sukcesywnie wymieniane |

- W ramach planowanych prac remontowych drzwi stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z budynku bedg wymieniane na drzwi o szerokosci minimum 140 cm
- w ramach planowanych prac remontowych poszczegdlnych oddziatdow drzwi
dwuskrzydtowe bedg wymieniane na drzwi ktorych jedno skrzydto bedzie posiadato
szerokos¢ minimum 90 cm

- drzwi rozsuwanych ktére zlokalizowane $3 na poziomej drodze ewakuacyjnej obok
klatki schodowej K2 na poziomie 2 ( drzwi nie sg sterowane , otwieranie reczne ).,
drzwi te zostang zlikwidowane , lub beda otwierane automatycznie i sterowane
systemem sygnalizacji pozaru |,

- W ramach planowanych prac remontowych poszczegdinych oddziatéw drzwi ktérych
skrzydta zmniejszaja wymagang szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych ponizej
wymaganej , zostang wymienione na drzwi wyktadane lub zostanie zmieniony ich
kierunek otwierania ( np. drzwi beda sig otwiera¢ do $rodka pomieszczenia ).

- korytarze zostang podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m poprzez
zastosowanie przegréd z drzwiami dymoszczelnymi ,

-klaki K1 i K4 zostang obudowane drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 i
zabezpieczone przed zadymieniem poprzez wykonanie klap oddymiajacych lub okien
oddymiajgcych o powierzchni czynnej oddymiania nie mniejszej niz 5% rzutu
poziomego klatki schodowej ( klatka K2 nie zostanie obudowana i zabezpieczona
przed zadymieniem ) ,

- potgczenie pozostatych kondygnacji z klatka K 4 ,

- W ramach planowanych prac remontowych poszczegdinych oddziatdw istniejgce
hydranty DN 52 bedg wymienione na hydranty DN 25 z wezem potsztywnym |






-w ramach prowadzonych prac inwestycyjnych realizowanych na poziomie 4 zostanie
wykonany hydrant DN 25 z wezem potsztywnym , wykonanie tego hydrantu pozwoli
na zapewnienie zasiegu obejmujgcego catg powierzchnie tego poziomu ,

- zostanie wykonany system sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzgdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i
urzgdzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych , obejmujacy catg powierzchnie
Pawilonu A ( istniejgcy projekt nalezy dostosowaé w zwiazku z rozbudowg budynku
oraz w zwigzku z planowanym podziatem na strefy pozarowe ).

- zostanie wykonany dzwiekowy system ostrzegawczy, umozliwiajgcy rozgtaszanie
sygnatow ostrzegawczych i komunikatow gtosowych na potrzeby bezpieczernstwa
osOb przebywajgcych w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu
z systemu sygnalizacji pozarowej , obejmujgcy catg powierzchnie Pawilonu A (
istniejgcy projekt nalezy dostosowaé w zwigzku z rozbudowg budynku oraz w
zwigzku z planowanym podziatem na strefy pozarowe ) .

Uwaga : likwidacja poszczegéinych niezgodnos$ci poza Zapewnieniem
obudowy klatek schodowych drzwiami EI 30 i zabezpieczenia przed
zadymieniem klatek schodowych i podziat na strefy pozarowe bedzie
realizowana etapowo podczas remontéw poszczegolnych czesci budynku
Pawilonu A . Nalezy ponadto dokonaé korekty projektow systemu sygnalizaciji
pozaru oraz dzwigkowego systemu ostrzegawczego .

6.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Niezgodnosci w zakresie przepiséow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,
ktdre nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami:

a) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 75, poz. 690, z 15 czerwca 2002r z poOzniejszymi zmianami)

- nie spetniony jest wymog wynikajacy z § 68.1 dotyczacy wymaganej minimalnej
szerokosci biegu klatki schodowej w budynku stuzby zdrowia , szeroko$é biegu klatki
schodowej K2 , szeroko$¢ biegu : 121 cm pomiedzy poziomem 0 i1 ,pomiedzy
pozostatymi poziomami 132 cm ( wymagana szeroko$é biegu 140 cm) ,

- nie spetiony jest wymaog wynikajacy z § 68.1 dotyczgcy wymaganej minimalnej
szerokosci spocznika , szeroko$é spocznika klatki schodowej K1 na poziomie 1
wynosi 146 cm , szerokos$é spocznika klatki schodowej K3 na poziomie , 1 wynosi
106 cm a poziomie 3 wynosi 143 cm | ( wymagana szeroko$¢ spocznika 150 cm )
- nie spetniony jest wymog wynikajacy z § 245.2 dotyczacy wykonania klatki K 2
schodowej obudowanej i zamykanej drzwiami oraz Wyposazone w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu ,

- nie spetniony jest wymog wynikajacy z § 256.3 dotyczacy dopuszczalnej dtugosci
dojécia ewakuacyjnego , w budynku 3 latki schodowe zostang wydzielone drzwiami
0 odpornosci ogniowej El 30 i zabezpieczone przed zadymieniem co pozwala
zapewni¢ dwa kierunki dojécia dla wiekszosci pomieszczer Pawilonu A ( dtugosci
dojs¢ dla tych pomieszczen zgodne z wymaganiami ) , jedynie cze$¢ pomieszczen
ktére posiadajg jeden kierunek dojécia ewakuacyjnego, do klatki schodowej K ..
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1diugos¢ dojscia jest przekroczona , rzeczywista dtugosé dojécia wynosi okoto 19 m ,
przy dopuszczalnej dtugosci dojscia 10 m

- nie spetniony jest wymaég wynikajacy z § 256.5 dotyczacy obudowy poziomej drogi
ewakuacyjnej (otwory w obudowie majg zamknigcia o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E | 30 ) prowadzacej z obudowanej i zabezpieczonej przed zadymieniem
klatki schodowej na zewnatrz budynku , dotyczy to wyjécia z klatki K1 prowadzgcego
na poziomie 1 do gtéwnego wyjscia z budynku , klatka K1 nie posiada wyjscia ktore
prowadzito by bezposrednio na zewnatrz budynku .

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslajg to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepisow) - wyszczegélnienie proponowanych rozwigzan zastepczych.

Prowadzone prace adaptacyjne i remontowe pozwolg na usuniecie zdecydowanej
wigkszo$ci wystepujacych niezgodnosci z obecnie obowigzujgcymi wymaganiami
warunkoéw technicznych . Rodzaj pozostatych niezgodnosci nie wplywa w sposéb
decydujgcy na warunki ewakuacyjne i wynika ze stanu istniejgcego .

Majgc powyzsze na uwadze oraz zakres usunietych niezgodnosci proponuje sie
realizacje nastepujgcych rozwigzan ponadstandardowych :

-praktyczne sprawdzenie warunkéw ewakuacji z obiektu bedzie prowadzone co
najmniej raz w roku .

8. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczernstwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej .

Zaproponowane rozwigzania dostosowawcze pozwolg zagwarantowanie
akceptowalnego poziomu bezpieczerstwa pozarowego . Majgc na uwadze sposéb
wykorzystania budynku , parametry drég ewakuacyjnych nalezy stwierdzié iz
zapewnione sg dobre warunki ewakuacyjne . Doprowadzenie do obudowania klatek
schodowych drzwiami o odpornoéci ogniowej El 30 i zabezpieczenia ich przed
zadymieniem oraz podziat budynku na cztery strefy pozarowe pozwoli na
zmniejszenie dtugosci doj$cia ewakuacyjnego (w najbardziej niekorzystnych
przypadkach z 68 do 19 m w najbardziej niekorzystnym przypadku ) , obrazuje skale
poprawy warunkéw ewakuacyjnych co pozwoli na zapewnienie dwéch kierunkow
dojscia i wymaganej dtugoséci dojscia dla wigkszo$ci pomieszczen .\W przypadku
realizacji zaproponowanych rozwigzan wskazanych w ekspertyzie gwarantuje
zhaczacg poprawe stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Pawilonu A
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach.
Ponadto zabezpieczenie catej powierzchni budynku systemem sygnalizacji pozaru
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_%so&x_ Szpital Zes olony im.Sta
I. Rybickiego 1, 96-100 kierniewice
uos_mﬂ mr_ms_ms_% woj. fodzkie

EKSPERTYZA TECHNICZNA

W trybie § 2 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z 12 kwietnia 2002, (Dz.UNr 75, poz. 690 ze zm.)

nistawa Rybickiago

Janusz Bartosiswicz
Rzeczoznawca do Spraw zabezpleczen
Przeciwpotarowych, nr upr. 339/96

Michat Lech Kowalski
mar inz. budawnictwa Eaus.mmo
Rzeczoznawca Budowlany wpisany do
Centralnego Relestru ped poz. 69/04/R/C

Skala: Nr rysunkuy;
1:200 H

Opracowali;

Nazwa rysunku:

ELEWACJA POENOCNA
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Obliczenie Wymaganego Czasu Bezpiecznej Ewakuaciji
(WCBE ) dla budynku Pawilonu A Wojewddzki Szpital
Zespolony im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach
, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice , pow.
skierniewicki.

Niniejsze opracowanie stanowi zafqcznik do Ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej dla budynku Pawilonu A Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w
Skierniewicach przy ul. Rybickiego 1 .
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OBLICZENIA WYMAGANEGO CZAS BEZPIECZNE) EWAKUACJI [WCBE]

1.Podstawa opracowania

Obliczenia Wymaganego Czasu Bezpiecznej Ewakuacji [WCBE] dla 5 kondygnacyjnego budynku
Pawilonu A Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach przy ul . Rybickiego 1
dokonano na podstawie standardu BS 7974:2001. Dla tej normy stuzy szereg dokumentéw
wspierajgcych w czeéciach od 0 do 7.

W zakresie ewakuacji ludzi i ich reakcji na pozar wytyczne okredlono w Published Document

PD 7974-6:2004. The application of fire safety engineering principles to fire safety design of buildings.
Part 6: Human factors: Life safety strategies-Occupant evacuation, behaviour and condition (Sub-

system 6).
2.Charakterystyka obiektu

Obiekt jest zlokalizowany jest przy ul. Rybickiego 1, na dziatce o nr 96/19. Na terenie znajduje sie
budynek gtéwny, pigcio kondygnacyijny, zaprojektowany w ksztatcie litery "T", z daszkiem
zorientowanym w ukfadzie wschdd- zachéd i podstawa w uktadzie pétnoc-potudnie. Poza budynkiem
gtownym na terenie znajdujg sie inne istniejgce zabudowania szpitala, petnigce funkcje medyczne i
uzupetniajace.

Teren jest ptaski, z rozbudowanym zapleczem parkingowym i komunikacyjnym, miejscami porosniety
niska i wysoka roélinnoscig, o charakterze parkowym. Teren jest w cafosci ogrodzony, a od ul.
Sobieskiego posiada strzezony wijazd.

Budynek gtéwny( Pawilon A ) zostat posadowiony bezposrednio na gruncie nosnym. Konstrukcja
budynku opiera sie na siatce stupéw w module rozstawu 320x620 i tworzy uktad tréjtraktowy. Sciany
ceglane: zewnetrzne wypetiniajgce o szer. 43cm, wewngtrzne usztywniajgce o szer. 38 i 25cm), $cianki
dziatowe ceglane grubosci 12 i 6cm, stropy Ackerman gr. 24cm utozone poprzecznie . W écianach
wykonane sg wienice zelbetowe.

W budynku znajdujg sie Oddziat Szpitalne takie jak:

- Oddziat Chirurgii Ogélnej, Onkologiczne;j i Urologii

- Oddziat Choréb Wewnetrznych I,

- Oddziat Dzieciecy,

- Oddziat Intensywnej Terapii i Anestezjologii,

- Oddziat Kardiologii,

- Oddziat Noworodkow,

- Oddziat Okulistyczny, KOMENDA WOJEWODZK 4
- Oddziat Potozniczo - Ginekologiczny, PANSTWOWEJ STF 0L

- Szpitalny Oddziat Ratunkowy

Ponadto w budynku znajdujg sie:

- Apteka,

- Sterylizatornia,

- Izba Przyje¢,

- Ambulatoria,

- Pracownie Dziatu Diagnostyki Obrazowej,

- Pracownie Dziatu Diagnostyki Laboratoryjnej .






Na wszystkich oddziatach w budynku znajduje sig okoto 250 t6zek dla pacjentéw.
Budynek 5 —cio kondygnacyjny, powierzchnia uzytkowa 6896 m?, kubatura 30 258 m3.

Parametry podstawowe :

Powierzchnia uzytkowa — 6896 m?2

Kubatura — 30258 m?

Wysokos¢ —18,5m

llos¢ kondygnacji nadziemnych — 5

llos¢ kondygnacji podziemnych - 0

Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Budynek gtéwny( Pawilon A ) zostat posadowiony

bezposrednio na gruncie noénym. Konstrukcja budynku opiera sig na siatce stupéw w module

rozstawu 320x620 i tworzy ukfad trojtraktowy. Sciany ceglane: zewnetrzne wypetniajace o szer.

43cm, wewnetrzne usztywniajgce o szer. 38 i 25cm, scianki

dziatowe ceglane grubosci 12 i 6¢m, stropy Ackerman gr. 24cm utozone poprzecznie . W écianach

wykonane sg wierice zelbetowe.
Budynek posiada 4 zelbetowe klatki schodowe , jedna z tych klatek jest obudowana drzwiami o
odpornosci ogniowej El 30 i zabezpieczona przed zadymieniem ( jest wyposazona w klape
oddymiajacg ) . Pozostate klatki nie s3 obudowane drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 i nie sa
zabezpieczone przed zadymieniem . Z poziomu 0 zapewniono 5 wyj$¢ prowadzgcych bezpoérednio
na zewngtrz budynku, z poziomu 1 zapewniono 5 wyjs¢ prowadzacych bezposrednio na zewnatrz
budynku . Gtéwne wejscie do budynku obok portierni prowadzi poprzez drzwi rozsuwane o
szerokosci 218 cm .

Parametry klatek schodowych :

a)klatkaK 1

-faczy poziom 0i 5,

-klatka zamknieta drzwiami wahadtowymi na poziomie 1-5 , skrzydta réwne , drzwi o szerokosci 123
cm,

-klatka zamknieta drzwiami wahadtowymi na poziomie 0 , skrzydta réwne , drzwi o szerokoéci 150
cm,

- Nie zabezpieczona przed zadymieniem , drzwi oddzielajace klate schodowa na poszczegdlnych
kondygnacjach bez wymaganej odpornosci ogniowej,

-szerokosc¢ biegu 174 cm ,

-szeroko$¢ spocznikéw od 162 do 170 ¢cm jedynie na poziomie 1 spocznik posiada szerokoé¢ 146 cm
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a)klatka K 2

-faczy poziom 0 3,

- nie zabezpieczona przed zadymieniem , nie zamknieta drzwiami,

-szerokos¢ biegu : 121 ¢cm pomiedzy poziomem Qi1 ,pomigdzy pozostatymi poziomami 132 cm
-szerokos¢ spocznikéw od 201 do 314 cm,

c)klatka K 3

-tgczy poziom 01 3,
-klatka zamknieta drzwiami jednoskrzydiowymi o szerokoéci 76 cm poziom 0, 118 cm poziom 1, 110
¢m poziom 2 i 100 cm poziom 3,

- drzwi prowadzgce na zewnatrz z poziomu 1 o szerokosci 78 cm , otwierane zgodnie z kierunkiem
ewakuacji,

- nie zabezpieczona przed zadymieniem , drzwi oddzielajace klate schodowa na poszczegdinych
kondygnacjach bez wymaganej odpornosci ogniowej, K L WOJEWGDZ







-szerokos¢ biegu 174-180 cm,
-szerokosc spocznikéw 150 cm , jedynie na parterze poziomie 1 spocznik posiada szeroko$¢ 106 cm ,
a na poziomie 3 spocznik posiada szeroko$é 143 cm .

d)klatka K 4

-taczy poziom 4 z wyjéciem na zewnatrz na poziomie 1 ( w chwili obecnej brak potaczenia z
pozostatymi poziomami ),

-klatka zamknieta drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokoéci 90 cm o od pornosci ogniowej El 30,

- drzwi prowadzgce na zewnatrz z poziomu 1 o szerokoéci 140 cm, otwierane zgodnie z kierunkiem
ewakuacji,

- zabezpieczona przed zadymieniem , klapa oddymiajgca o powierzchni czynnej oddymiania 5 % rzutu
klatki schodowej,

-szerokos¢ biegu 140 cm,

-szerokos¢ spocznikdw 150 cm .

Ze wzgledu na parametry obiektu oraz kwalifikacje budynku wystepuje obowigzek wynikajacy z
uregulowan prawnych wyposazania obiektu w system sygnalizacji pozarowej i dzwiekowy system
ostrzegawczy ( ilosc¢ tézek powyzej 200 ). W chwili obecnej:

- System sygnalizacji pozarowej obejmujgca czeéé powierzchni obiektu obejmuje powierzchnie
poziomu0i1l,

-dzwiekowy system ostrzegawczy obejmujgca czesé powierzchni obiektu obejmuje powierzchnie
poziomuQi1,

Klatki schodowe ( poza klatka K 4) nie s3 wydzielone drzwiami o odpornosci ogniowe;j El 30 i nie sg
zabezpieczone przed zadymieniem . Instalacje hydrantéw wewnetrznych DN 52 z wezem
ptaskosktadanym na poziomach od 0-4 .

Zasieg istniejgcych hydrantéw na poziomie 4 nie pokrywa catej powierzchni, czgéé hydrantéw
zlokalizowanych w obrebi klatek schodowych K1iK3 .

W budynku Pawilon A Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w
Skierniewicach wystepuja nastepujgce niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi :

a) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 15
czerwca 2002r z p6zniejszymi zmianami)

- nie spetniony jest wymég wynikajacy z § 68.1 dotyczacy wymaganej minimalnej szerokoéci biegu
klatki schodowej w budynku stuzby zdrowia , szeroko$¢ biegu klatki schodowej K2, szerokoé¢ biegu :
121 cm pomiedzy poziomem Qi 1 ,Pomigdzy pozostatymi poziomami 132 cm ( wymagana szeroko$é¢
biegu 140 cm ) ,

- nie spetniony jest wymég wynikajgcy z § 68.1 dotyczacy wymaganej minimalnej szerokoéci
spocznika , szeroko$¢ spocznika klatki schodowej K1 na poziomie 1 wynosi 146 cm |, szeroko$¢
spocznika klatki schodowej K3 na poziomie , 1 wynosi 106 cm a poziomie 3 wynosi 143 cm ;|
wymagana szerokosc spocznika 150 cm )

- nie spetniony jest wymdg wynikajacy z§ 209.3 dotyczacy obowigzku wydzielenia jako od rebnej
strefy pozarowej pomieszczen technicznych zlokalizowanych na poziomie 0 i poziomie 5,

- nie spetniony jest wymog wynikajacy z § 227.1 dotyczacy zapewnienia dopuszczalnej powierzchni
strefy pozarowej, dla sredniowysokiego budynku kwalifikowanego do kategorii ZL I| zagrozenia ludzi
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie moze przekracza¢ 3500 m 2, w chwili obecnej
powierzchnia strefy pozarowej budynku wynosi okoto 6896 m?







- nie spetniony jest wymoég wynikajgcy z § 227.5 dotyczacy zapewnienia mozliwoéé ewakuacji ludzi
do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji, w strefie pozarowe;j ZL Il o powierzchni
przekraczajacej 750 m* w budynku wielokondygnacyjnym , wszystkie kondygnacje nadziemne
stanowig jedna strefe pozarowy,

- Nie spetniony jest wymadg wynikajacy z § 239.1 dotyczacy minimalnej wymaganej szerokoéci drzwi
stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, wystepuja przypadki drzwi ktérych szerokosé nie
spefnia wymagan,

- nie spetniony jest wymég wynikajacy z § 239.4 dotyczacy minimalnej wymaganej szerokoéci drzwi
stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku, dla budynku szpitala minimalna wymagana szerokoé¢
takich drzwi wynosi 140 cm , w rzeczywistosci drzwi ewakuacyjne z klatek schodowych posiadaja
szerokos$c : z klatki K 2 na poziomie 1 drzwi o szerokoéci 100 cm ,Z klatki K3 na poziomie 1 o
szerokosci 78 cm , drzwi prowadzace na bezposrednio na zewnatrz z poziomu 0 nie posiada
wymaganej szerokosci 140 cm ,

- nie spetniony jest wymog wynikajacy z § 240.2 dotyczacy szerokosci skrzydta drzwi
wieloskrzydtowych , co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej
niz 0,9 m, wystepujg drzwi dwuskrzydtowe o réwnych skrzydtach i szerokosci ponizej 180 cm

- nie spetniony jest wymaég wynikajacy z § 240.4 dotyczacy drzwi rozsuwanych ktére stanowig
wyjscie ewakuacyjne ( obok portierni ), w budynku istniejacy systemu wykrywania dymu nie chroni
catej strefy pozarowej, system sygnalizacji pozaru obejmuje swoim zasiegiem jedynie powierzchnie
poziomuQi1l,

- nie spetniony jest wymég wynikajacy z § 240.4 dotyczacy drzwi rozsuwanych ktére zlokalizowane s
na poziomej drodze ewakuacyjnej obok klatki schodowej K2 na poziomie 2, drzwi nie sg sterowane,
otwieranie reczne ,

- nie spetniony jest wymaég wynikajacy z § 242.4 dotyczacy zawezania przez skrzydta drzwi
zmniejszania wymaganej szerokoéci poziomych drég ewakuacyjnych , wystepujg przypadki
zawezania poziomej drogi ewakuacyjnej w przypadku gdy drzwi pomieszczen otwierajg sie na
zewngtrz pomieszczenia,

- hie spetniony jest wymég wynikajacy z § 243.1 dotyczacey podziatu korytarza stanowigcego droge
ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL, na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd
z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu
sig dymu, korytarze na wszystkich kondygnacjach nie sg podzielone drzwiami dymoszczelnym i,

- nie spetniony jest wymég wynikajacy z § 245.2 dotyczacy wykonania klatki schodowej obudowanej i
zamykanej drzwiami oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu, jedynie klatka K4 spetnia powyzsze wymagania , pozostate klatki nie obudowane
drzwiami El 30 i nie zabezpieczone przed zadymieniem

- nie spetniony jest wymég wynikajacy z § 256.3 dotyczacy dopuszczalnej dtugosci dojicia
ewakuacyjnego , brak wydzielenia klatek schodowych dla pomieszczen dla ktérych wystepuje jeden
kierunek dojécia do klatki schodowej K1 rzeczywista dtugos¢ dojscia wynosi okoto 69 m , przy
dopuszczalnej dtugosci dojécia 10 m ;

- nie spetniony jest wymég wynikajgcy z § 256.5 dotyczacy obudowy poziomej drogi ewa kuacyjnej
(otwory w obudowie majg zamknigcia o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej E | 30 ) prowadzacej
z obudowanej i zabezpieczonej przed zadymieniem klatki schodowej na zewngtrz budynku ,

b) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 . W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719
z2010r.)

- nie spetniony jest wymég wynikajacy z § 18.1.1 dotyczacy stosowania hydrantéw DN 25 z wezem
pdtsztywnym , w budynku hydranty DN 52 z wezem ptaskosktadanym ,

- hie spetniony jest wymég wynikajacy z § 20.3 dotyczacy zapewnienia zasiegu hydrantow
wewnegtrznych obejmujacego cata powierzchnig strefy lub pomieszczenia » istniejgce hydranty na
poziomie 4 nie posiadajg zasiegu obejmujacego caty powierzchnie







- nie spetniony jest wymdg wynikajacy z § 28.1.6 dotyczacy stosowania systemu sygnalizacji
pozarowej, obejmujacego urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzgdzenia odbiorcze alarméw pozarowych
i urzgdzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych , w budynku jest ponad 200 t6zek ,

- nie spetniony jest wymaég wynikajacy z § 29.1.4 dotyczacy stosowania dzwigkowego systemu
ostrzegawczego, umozliwiajacego rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i komunikatow gtosowych
na potrzeby bezpieczeristwa 0séb przebywajacych w obiekcie, nadawanych automatycznie po
otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji poza rowej, a takze przez operatora , w budynku jest ponad
200 tozek

W ramach dziatant dostosowawczych planuije sie usunigcie nastepujgcych niezgodnosci

- budynek Pawilonu A zostanie podzielony na 4 strefy pozarowe , co pozwoli za pewni¢ dopuszczalng
powierzchnig strefy pozarowej do 3 500 m 2, oraz doprowadzi do oddzielenia pod wzgledem
pozarowym pomieszczeri PM od pomieszczen ZL ,

- W zwigzku z planowanym podziatem na strefy pozarowe na kazdej kondygnacji zostanie
zapewnienia mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji,

- w ramach planowanych prac remontowych poszczegdlinych oddziatéw drzwi o szerokoéci mniejszej
niz wymagana przez obecnie obowigzujace warunki techniczne beda sukcesywnie wymieniane ,

- w ramach planowanych prac remontowych drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku
beda wymieniane na drzwi o szerokoéci minimum 140 cm ,

- w ramach planowanych prac remontowych poszczegolnych oddziatéw drzwi dwuskrzydtowe beda
wymieniane na drzwi ktérych jedno skrzydio bedzie posiadato szeroko$¢ minimum 90 cm i

- drzwi rozsuwanych ktére zlokalizowane s3 na poziomej drodze ewakuacyjnej obok klatki schodowej
K2 na poziomie 2 ( drzwi nie sg sterowane , otwieranie reczne ), drzwi te zostana zlikwidowane , lub
beda otwierane automatycznie i sterowane systemem sygnalizacji pozaru,

- w ramach planowanych prac remontowych poszczegolnych oddziatéw drzwi ktérych skrzydta
zmniejszajg wymagana szerokoé¢ poziomych drég ewakuacyjnych ponizej wymaganej , zostang
wymienione na drzwi wykfadane lub zostanie zmieniony ich kierunek otwierania ( np. drzwi bedg sie
otwierac do srodka pomieszczenia ),

- korytarze zostang podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m poprzez zastosowanie przegréd z
drzwiami dymoszczelnymi,

-klaki K1 i K4 zostang obudowane drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 i zabezpieczone przed
zadymieniem poprzez wykonanie klap oddymiajacych lub okien oddymiajacych o powierzchni czynnej
oddymiania nie mniejszej niz 5% rzutu poziomego klatki schodowej ( klatka K2 nie zostanie
obudowana i zabezpieczona przed zadymieniem ),

- pofgczenie pozostatych kondygnacji z klatka K 4,

- W ramach planowanych prac remontowych poszczegolnych oddziatéw istniejace hydranty DN 52
beda wymienione na hydranty DN 25 z wezem potsztywnym ,

-W ramach prowadzonych prac inwestycyjnych realizowanych na poziomie 4 zostanie wykonany
hydrant DN 25 z wezem pdtsztywnym , wykonanie tego hydrantu pozwoli na zapewnienie zasiegu
obejmujacego catg powierzchnie tego poziomu,

- Zostanie wykonany system sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia
odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych , obejmujacy cata
powierzchnig Pawilonu A ( istniejacy projekt nalezy dostosowaé w zwiazku z rozbudowg budynku
oraz w zwigzku z planowanym podziatem na strefy pozarowe ),

- zostanie wykonany dzwiekowy system ostrzegawczy, umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatéw
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych na potrzeby bezpieczenstwa oséb przebywajacych w
obiekcie, nadawanych automatycznie Po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej,
obejmujacy cata powierzchnig Pawilonu A ( istniejacy projekt nalezy dostosowaé w zZwigzku z
rozbudowa budynku oraz w zwigzku z planowanym podziatem na strefy gq\g‘_a_rpyye | F——
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3. Zatozenia obliczeniowe.

1. Najwigksza powierzchnia strefy pozarowej do 3500 m?
2. Do obliczeri przyjeto dwa przypadki
a. Sala wybudzer na poziomie 4 ( obok klatki schodowej K1), w ktérej moze jednoczeénie

przebywac 4 pacjentéw , pomieszczenie w koricowej czesci korytarza , posiadajace jeden kierunek
dojscia ,

b. Sala t6zkowa na poziomie 4 ( obok klatki schodowej K3), w ktorej moze jednoczeénie
przebywac 4 pacjentéw , pomieszczenie w koricowej czesci korytarza , posiadajgce dwa kierunki

dojscia ,

4.Zatozenia z dokumentu PD 7974-6:2004

1. Projektowy scenariusz zachowar i rodzaj uzytkowania — A (osoby czuwajace, zaznajomione

z budynkiem, mata zageszczenie 0s6b)

2. Jako$¢ systemu alarmowania — Poziom A1 ( automatyczny systemu wykrywania pozaru w

catym budynku) — rozgtaszanie alarmu w catym budynku poprzez dzwiekowy system
rozgtoszeniowy .

3. System zarzadzania bezpieczefstwem — Poziom Zarzadzania M2 (poziom wyszkolenia

personelu jest wysoki, DSO w catym budynku ).

4. Stopieri ztozonosci budynku — Poziom B2 (prosty budynek wielokondygnacyjny , proste

wewnetrzne rozplanowanie).

5.Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji [WCBE] - Required Safe Escpae Time [RSET]

WCBE = Atge; + Aty + ( Atyre, + Aty

gdzie:

Atyer czas od momentu powstania pozaru do jego wykrycia,

At, czas od momentu detekcji do momentu ogtoszenia alarmu,

Aty czas pierwszych reakcji (sktada sie z czasu rozpoznania i czasu reakcji),
Aty czas przejscia ludzi drogami ewakuacyjnymi do wyjécia na zewnatrz.
Atorey | Atpre;sa czasami ewakuacji Atk

Przyjmujemy:

Atger 5 minut =300,
At, O minut= 05,
Atyre, 3,0 minuty = 180 s (po czasie alarmowania — czas reakgji przez osoby (1%) 1 minuta (60 s), czas reakcji
przez osoby (99 %) 2 minuty (120 s) = .
Atorej — czas przejécia ludzi drogami ewakuacyjnymi bedzie suma czasu przejscia.. -
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1.Przypadek A

Czas przejscia Aty W rozpatrywanym pomieszczeniu sala wybudzeri chorych na 4 poziomie, w ktérym moze
jednoczesnie przebywacé 4 pacjentéw obliczono z przyjeciem zatozenia ewakuacji 4 do drzwi szerokogci 145 cm.
Dtugos¢ przejscia okreslono na 12,4 m (od najdalszego mozliwego miejsca przebywania 050b).

Predkos¢ przemieszczania sie 0séb w pomieszezeniu z uwzglednieniem zageszczenia oséb mozna obliczy¢ ze
wzoru Nelson i Mowrer:

S=k—(a*k*D)[m/s]

gdzie:

S — predkos¢ przemieszczania sie 0séb wzdhuz osi ruchu [m/s];

a —wspatczynnik réwny 0,266 [-];

k —wspétczynnik réwny1,4 przy przemieszczaniu sie w poziomie [-];

D —zageszczenie [liczba os6b / m?].

W rozpatrywanym pomieszczeniu o powierzchni 20,0 m* maksymalna liczba oséb wynosi na podstawie zatozen
projektowych 4 osoby. Zageszczenie oséb wynosi wiec ok. 0,2 osoby/m?.

$=1,4-(0,266 * 1,4 * 0,14) = 1,326 m/s.

Jest to jednak predkos¢ oséb (przeptyw) w sytuacji braku zagrozenia np. spowodowanego zadymieniem.
Dla obliczer na podstawie PD przyjeto predkos¢ poruszania sie oséb w draznigcym dymie (przypadek
najgorszy):

V'=2,27 -9 * (optyczna gestoé¢ dymu /D*m-1).

Dopuszczalng warto$é graniczna optycznej gestosci dymu (wspétczynnik ekstynkcji) przyjeto na poziomie 0,2
przyjmujgc prég widzialnodci na 5 m.

V=227-(9%0,2)=0,47 m/s
Na tej podstawie czas ewakuacji ludzi w pomieszczeniu At Wyniesie:
Atpom =12,4m :0,47 m/s=25,5s.

Jest to czas ewakuacji dla grupy 4 oséb przebywajacych w pomieszczeniu Sali wybudzeri na 4 poziomie, do
drzwi z tego pomieszczenia o szerokoéci 145 cm.

Obliczenia:

Atprzej = Atpcn-ﬁ + Atdmwi 1450cm T Atk(:r\.-\:arz + Atdmwi 165em + Atkol’\.’taﬂ+ Atklatka + Atdrzwi 165cm T Afkc:r\:'carz + Atdrzwi 130emt
Atkt:nrytarz"' Att:irzwl 125cmt Atkr.'n-\.-tarz'i' Atdrzwi 220cm

Algrawi 145m — C28S przejscia przez drzwi szerokodci 145 cm — 4 osobowej grupy ludzi:

Zgodnie z PD przepustowos¢ przez drzwi wynosi 1,33 osdb/m/s.

Dla drzwi szerokosci 145 cm — Przepustowosc wyniesie = 1,20 oséb/s,
a czas

Atlﬂrzw'r 100cm =4 : 1,20 = 3,3 S

Obliczamy czas ewakuagji grupy osob w liczbie 4 przez korytarz dtugosci ok. 19,5 m, uwzgledniajgc predkos¢
ludzi w poziomie 1,2 m/s w kierunku oddymianej klatki schodowej: T A WWOLIEY 3
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Atyorar, =16 M: 1,2 m/s = 13,3 s

Obliczamy przepustowos¢ grupy 4 oséb przez drzwi o szerokoéci 165 cm na korytarzu. Dla drzwi szerokosci 165
cm — przepustowo$¢ wyniesie = 2,1 osdb/s, a czas

Atgrwizerem*4:2,121,9s.

Obliczamy czas ewakuacji grupy oséb w liczbie 4 przez korytarz dtugosci ok. 4,7 m, uwzgledniajgc predkosé
ludzi w poziomie 1,2 m/s w kierunku oddymianej klatki schodowej:

Atyorptarz =4,7m:1,2m/s=39s

Obliczamy przepustowos¢ grupy 4 osob przez drzwi o szerokodci 165 cm prowadzgce do obudowanej i
zabezpieczonej przed zadymieniem klatki schodowej . Dla drzwi szerokosci 165 cm — przepustowoéé wyniesie =
2,1 0s6b/s, a czas

Myrwiterem=4:2,1=1,9s.

Obliczamy czas przejscia przez klatke schodowa, uwzgledniajac predkoéé 0,8 m/s oraz dfugos¢ drogi przez biegi i
spoczniki wynoszacg ok. 41,4 m:

Afyaa *41,4 M : 0,8 m/s= 51,7 s.

Obliczamy przepustowosé grupy 4 oséb przez drzwi z klatki schodowej prowadzace na korytarz na poziomie 1 ,
dla drzwi o szerokosci 165 cm — przepustowosé wyniesie = 1,9 osoby/s, a czas

Algnwitesem =4:1,9=2,15s.
Obliczamy czas ewakuacji grupy oséb w liczbie 4 przez korytarz dfugosci ok. 3 m, uwzgledniajac predkos¢ ludzi
w poziomie 1,2 m/s w kierunku oddymianej klatki schodowej:

Afyorarz=3m :1,2m/s=2,55
Obliczamy przepustowos¢ grupy 4 oséb przez drzwi na korytarzu na poziomie 1, dla drzwi o szerokoéci 130 cm
— przepustowos$¢ wyniesie = 1,9 osoby/s, a czas

AI‘drzwiul.’:U cm = 4: 1:9 = 2;1
Obliczamy czas ewakuacji grupy oséb w liczbie 4 przez korytarz dtugosci ok. 3,2 m, uwzgledniajgc predkosé
ludzi w poziomie 1,2 m/s w kierunku oddymianej klatki schodowe;j:

Dtyortarz =3,2M:1,2m/s=2,65
Obliczamy przepustowosé grupy 4 oséb przez drzwi na korytarzu na poziomie 1, dla drzwi o szerokosci 125 cm
— przepustowos¢ wyniesie = 1,9 osoby/s, a czas

Afgwizzscm=4:1,9 = 2,1
Obliczamy czas ewakuacji grupy oséb w liczbie 4 przez korytarz dtugosci ok. 8,5 m, uwzgledniajgc predkosé
ludzi w poziomie 1,2 m/s w kierunku oddymianej klatki schodowej:

Alioryarz =8,5m:1,2m/s=7 s
Obliczamy przepustowosé grupy 4 oséb przez drzwi na korytarzu na poziomie 1, dla drzwi o szerokoéci 220 cm
— przepustowos¢ wyniesie = 1,9 osoby/s, a czas

Atgrwizzoem=4:1,9%2,1

Zatem WCBE wyniesie:

Atprzr.-j = Atpom + Atr..'rzwi 1450cm + Atkarytarz + Atdrzw‘t 165¢cm T+ Atknrvtarz"' Ark!atka + A'tdrzwi 165¢m F Atkorytarz + At«:irzwi 130cm*t
Atyorytaret Atdrzyi 125em+ Dlorytar+ Dlarawi 2200m

BDlpe = 25,2+3,3+13,3+1,9+3,5+1,9+51,7+2,1+2,5+2,1+2,6+2,1+7+2,1 =119,6
WCBE = Atdet + Ata + ( Atpreu + Atprzej)







WCBE = 300s + Os + (180s + 119,6s) = 599,65 = 10 min

Oceniajgc Dostepny Czas Bezpiecznej Ewakuacji (Available Safe Escape Time) bierze sie pod uwage nastepujace
zagrozenia:

zadymienie,

wzrost temperatury,

utrata parametréw ognioodpornosci ogniowej przez elementy budowlane.

Biorac pod uwage przyjete warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego, a przede wszystkim:

klase odpornoéci ogniowej obudowy drogi ewakuacyjnej E| 30,

klasg odporno$é¢ ogniowej gtéwnej konstrukcji nosnej R 120,

klase odpornosci ogniowej stropéw budynku - REI 60.

ustalono jako kryterium krytyczne okreslajgce DCBE parametr zagrozenia, ktérego wystapienie nastepuje w
najkrotszym czasie. W analizowanym przypadku DCBE = 30 minut.

Zatem:

DCBE — WCBE = 30 min — 10 min = 20 minuty
Margines bezpieczeristwa wynoszacy 20 minuty jest wystarczajacy do stwierdzenia, iz kryterium
bezpieczeristwa ewakuacji zostato spefnione.

2.Przypadek B

Sala t6zkowa na poziomie 4 ( obok klatki schodowej K3), w ktérej moze jednoczesnie przebywac 4 pacjentéw i
pomieszczenie w koficowej czesci korytarza , posiadajace dwa kierunki dojécia .

Czas przejscia Atpom w rozpatrywanym pomieszczeniu Sali tézkowej pokoju na 4 poziomie, posiada 2 dojécia
ewakuacyjne , obliczono z przyjeciem zatozenia ewakuacji 4 0séb do drzwi szerokosci 110 cm. Diugosé przejécia
okreslono na 10 m (od najdalszego mozliwego miejsca przebywania 0séb).

Predkos¢ przemieszczania sig 0s6b w pomieszczeniu z uwzglednieniem zageszczenia 0s6b mozna obliczy¢ ze
wzoru Nelson i Mowrer:

S=k—(a*k*D)[m/s]

gdzie:

S — predkosé przemieszczania sig 0s6b wzdtuz osi ruchu [m/s];

a —wspotczynnik réwny 0,266 [-1;

k —wspotczynnik réwny1,4 Przy przemieszczaniu sie w poziomie [-];

D - zaggszczenie [liczba os6b / m?].

W rozpatrywanym pomieszczeniu o powierzchni 31,3 m? maksymalna liczba oséb wynosi na podstawie zatozer
projektowych 3 osoby. Zageszczenie oséb wynosi wigc ok. 0,127 osoby/m?.

$=1,4-(0,266 * 1,4*%0,127)=1,352 m/s.

Jest to jednak predkoéé oséb (przeptyw) w sytuacji braku zagrozenia np. spowodowanego zadymieniem,
Dla obliczeri na podstawie PD przyjeto predkosé poruszania sig 0s6b w draznigcym dymie (przypadek
najgorszy):

V'=2,27-9 * (optyczna gestogé dymu /D*m-1).

Dopuszczalng wartoéé graniczng optycznej gestoéci dymu (wspdtczynnik ekstynkcji) przyjeto na poziomie 0,2
przyimujac prég widzialnogci na 5 m.

V=227-(9%0,2)=0,47 m/s
Na tej podstawie czas ewakuacji ludzi w pomieszczeniu At,.,, wyniesie:

Atpor=10mM: 0,47 m/s = 21,3 s. KOMENDA WOJEWODZK/ INEJ







Jest to czas ewakuacji dla grupy 4 osdb przebywajacych w pomieszczeniu tézkowym na 4 poziomie (obok klatki
K 3 do drzwi z tego pomieszczenia o szerokogci 110 cm.

Obliczenia:

Atprze = Btpom *+ Alarawi 1100m + Bliarytarz + Abdrawi socm + Aidatks + Abdrawi s0em + Atuistrotap + Alrawi s0em
Atyrzwi 1100m — €235 przejscia przez drzwi szerokosci 110 cm — 4 osobowej grupy ludzi:
Zgodnie z PD przepustowo$¢ przez drzwi wynosi 1,33 0séb/s.

Dla drzwi szerokosci 110 cm - przepustowo$é wyniesie = 1,2 0s6b/s,

aczas

Agrwittoem=4:1,2 = 3,3s

Obliczamy czas ewakuacji grupy oséb w liczbie 4 0séb przez korytarz dtugosci ok. 7,8 m, uwzgledniajac
predkos¢ ludzi w poziomie 1,2 m/s w kierunku oddymianej klatki schodowej:

Atiorytars =7,8 M : 1,2 m/s=6,55s

Obliczamy przepustowo$¢ grupy 4 0séb przez drzwi ewakuacyjne szerokosci 90 cm prowadzace do oddymianej
klatki schodowej. Dla drzwi szerokogci 90 cm — przepustowos¢ wyniesie = 2,0 0s6b/s, a czas

Atcirzwi-QiJ em=4:20=2s,

Obliczamy czas przejscia przez klatke schodowa, uwzgledniajac predkos¢ 0,8 m/s oraz dtugos¢ drogi przez biegi i
spoczniki wynoszacg ok. 32 m:

Atyaka =32 m : 0,8 m/s = 40 s.

Obliczamy przepustowos¢ grupy 4 0séb przez drzwi z klatki schodowej do wiatrotapu szerokoéci 90 ¢cm. Dla
drzwi o szerokosci 90 cm — przepustowos¢ wyniesie = 2,0 osoby/s, a czas

Atdrwisoem =4 2= 25,

Obliczamy czas ewakuacji grupy oséb w liczbie 4 0s6b przez wiatrotap dtugosci ok. 1,25 m, uwzgledniajac
predkos¢ ludzi w poziomie 1,2 m/s w kierunku wyjécia ewakuacyjnego z budynku:

Atwiatrolap =1,25m: 1,2 m/s =1s

Obliczamy przepustowo$¢ grupy 4 oséb przez drzwi wyjéciowe z budynku szerokosci 90 cm. Dla drzwi
szerokosci 160 cm — przepustowosé wyniesie = 2,0 0sdb/s, a czas

Atanwiizoem 4:2,0= 2 s.

Zatem WCBE wyniesie:
Atprzej = Atpum + Atdrzwi 110cm * Atkorw,'tarz + A":'cirzw.'i 90cm + AI‘klatka + Atdrzwi socm t Atwiatro?ap + Atdrzw‘r 90cm

Dtoe = 21,3+3,3+6,5+2+40+2+1+2 = 78,1s

WCBE = Atger + Ata F ( Atprev & Atprze])
WCBE = 300s + Os + (180s + 78,1s) = 558,15 = 9,3 min

Oceniajgc Dostegpny Czas Bezpiecznej Ewakuacji (Available Safe Escape Time) bierze sie pod uwage nastepujace
zagrozenia:
zadymienie,
wzrost temperatury,







utrata parametrow ognioodpornosci ogniowej przez elementy budowlane.

Biorgc pod uwage przyjete warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego, a przede wszystkim:
klase odpornosci ogniowej obudowy drogi ewakuacyjnej El 30,

klase odpornos¢ ogniowej gtdwnej konstrukeji nosnej R 120,

klase odpornosci ogniowej stropéw budynku - REI 60.

ustalono jako kryterium krytyczne okreslajgce DCBE parametr zagrozenia, ktérego wystapienie nastgpuje w
najkrotszym czasie. W analizowanym przypadku DCBE = 30 minut.

Zatem:

DCBE — WCBE = 30 min — 9,3 min = 20,7 minuty
Margines bezpieczenstwa wynoszacy 20,7 minuty jest wystarczajacy do stwierdzenia, iz kryterium
bezpieczeristwa ewakuacji zostato spetnione.

5. Podsumowanie:
Dla ewakuacji rozpatrywanej dla pomieszczenia o jednym kierunku dojscia , pomieszczenia najbardziej
oddalonego zostat zachowany margines bezpieczenstwa ksztattujgcy sie w przedziale 20-20,7 minuty.
Autor analizy obliczeniowej uwzglednit najbardziej niekorzystne przypadki w zakresie warunkow
ewakuacyjnych w przypadku zadymienia o draznigcym charakterze,
czas At, — czas od momentu wykrycia pozaru do momentu ogtoszenia alarmu na poziomie 5 minut;
Wszystkie wymienione powyze]j argumenty przemawiac bedg za skréceniem czasu ewakuacji 0séb
z poddanych analizie obliczeniowej pomieszczen. Z innych pomieszczen na pozostatych kondygnacjach czasy
ewakuacji beda zdecydowanie krétsze,
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